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کلیات و اھداف ١-١٥

این مبحث از مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط لازم را برای بھره برداری ایمن و بھینه از آسانسور، پله 

.بدین منظور اھداف زیر در این مبحث در نظر گرفته شه است.برقی و پیاده رو متحرک وضع می نماید

ارائه راھکارھای طراحی و انتخاب مناسبترین آسانسور، پله برقی و پیاده رو متحرک با قابلیت بھره -الف

.برداری مناسب از لحاظ موقعیت، تعداد، نوع، سرعت، ظرفیت و موارد دیگر

و پیاده رو)ھا(، پله برقی)ھا(ارائه مقررات و ضوابط لازم در انتخاب و طراحی محل و موقعیت آسانسور-ب 

.متحرک)ھای(

بالا بردن کیفیت اجراء -ج 

طراحی، محاسبه، اجرا، بھره برداری و نگھداری از آسانسورھا، پله ھای برقی و پیاده روھای متحرک باید 

امر نافی نوآوری، ابتکار و فن آوری جدید نخواھد بود مگر آنکه با طبق مقررات این مبحث انجام گیرد و این

ش و صرفه اقتصادی مغایرت داشته باشد .اھداف مقررات شامل ایمنی، بھداشت، آسای

حدود و دامنه کار ١-١-١٥

این مبحث انتخاب موقعیت، تعداد، نوع، طراحی و اجرای محل، لحاظ نمودن نیروھای وارده، نظارت ١-١-١-١٥

ش و تحویل انواع آسانسور، پله برقی و پیاده رو متحرک را شامل می شود که در )ھای(عمومی بر نصب، آزمای

.ذکر می شوند٢-١-١-١٥بند 

:متحرک موضوع این مبحث عبارتند از)ھای(و پیاده رو)ھا(، پله برقی)ھا(انواع و کاربرد آسانسور٢-١-١-١٥

آسانسورھای کششی جھت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد، اتومبیل -الف

آسانسورھای ھیدرولیکی جھت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد، اتومبیل -ب 

)مسافربر(آسانسورھای کششی و یا ھیدرولیکی نماباز -ج 

پله برقی مسافربر-د 

پیاده رو متحرک -ه 

.دستگاھھا و بالابرھای زیر مشمول مقررات این مبحث نمی باشند٣-١-١-١٥

.و غیره)تاورکرین(بالابرھای ساختمانی نظیر وینچھای بالابر، جرثقیل برجی -الف

بالابرھایی که در خارج ساختمانھا کاربرد دارند و کلیه دستگاھھای بالابر که به عنوان معبر دائمی -ب 

 ھنگام اجرای ساختمان برای انتقال مصالح و غیره به کار گرفته می شوند مثلاًساختمان تلقی نمی شوند 

.نظیر بالابرھای دنده شانه ای
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)با کاربرد معمولاً صنعتی(بالابرھای ضربدری یا قیچی -ج 

ص -د  س خا )کتاب بر(آسانسورھای سروی

سکوھای بالابر صندلی چرخدار و معلول بر با حرکت قائم و یا مایل -ه 

.پارکینگھای طبقاتی که عملکردی شبیه به آسانسور دارند-و 

نوار نقاله ھای باربر-ز 

.ضوابط مربوط به ساخت و بکارگیری این دستگاھھا باید طبق استانداردھای معتبر بین المللی صورت گیرد

مقررات این مبحث از تاریخ تصویب آن قابل اجرا و الزامی است و کلیه طراحان، مھندسان، ٤-١-١-١٥

مجریان، مالکان و مراجع کنترل موظف به رعایت مقررات مھندسی مربوطه و حداقلھای مندرج در این مبحث 

.می باشند

مقررات این مبحث برای کلیه ساختمانھایی که عملیات اجرایی آن تا تاریخ تصویب این مقررات ٥-١-١-١٥

.آغاز نشده است الزامی می باشد

ھرگونه تغییر اساسی در ساختمان که منجر به توسعه سطح طبقات و یا تعداد طبقات، تغییر کاربری ٦-١-١٥

.بشود باید محاسبات تکرار شده و کلیه مقررات این مبحث اعمال گردد)ھا(و یا تغییر محل آسانسور

در صورتی که منجر به تغییر محل، ظرفیت و سرعت آسانسور)ھا(تغییرات اساسی در آسانسور٧-١-١-١٥

.گردد، باید با رعایت مقررات این مبحث انجام گیرد)ھا(

کلیه نقشه ھای ساختمانی شامل جزئیات کامل موقعیت، اطلاعات و مشخصات فنی آسانسور٨-١-١-١٥

متحرک باید در اختیار کارفرما یا بھره بردار و یا ھر دو قرار گیرد تا ضمن )ھای(یا پیاده رو)ھا(، پله برقی )ھا(

.نگھداری آنھا برای تأیید مسئول امور ساختمان در شھرداری یا ھر مقام قانونی دیگر ارائه شود

.کلیه تغییرات بعدی باید در نقشه ھا اعمال و مدارک نگھداری شده به روز شوند٩-١-١-١٥

کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این مبحث که با ضوابط مندرج در سایر مباحث تفاوت داشته ١٠-١-١-١٥

.باشند، ھر یک از این ضوابط که محدودیت بیشتری در جھت تأمین ایمنی، ایجاد کند باید رعایت گردد

متحرک باید دارای شناسنامه فنی و اطلاعاتی )ھای(یا پیاده رو)ھا(، پله برقی )ھا(آسانسور١١-١-١-١٥

بر طبق این .بوده و فروشنده این اطلاعات را به ھمراه تجھیزات تحویل بھره بردار یا مراجع قانونی دیگر نماید

(مدارک بازرسی، تحویل گیری، و یا ھرگونه اقدام قانونی بعدی به عمل خواھد آمد نمونه ای از این ١پیوست .

)اطلاعات می باشد

کلیه آسانسورھا، پله برقی ھا و پیاده روھای متحرک لوازم و تجھیزات و سیستم ھای ایمنی ١٢-١-١-١٥

.المللی باشندآنھا به ترتیب اولویت باید مطابق با استانداردھای ملی مربوطه و یا استانداردھای معتبر بین

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد

Page 2 of کلیات و اھداف2

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 15\Data\1-15.html

www.KAJ.persianblog.ir      www.CIVIL91.persianblog.ir       www.GHAFASEH.persianblog.ir



آسانسور ٢-١۵

تعاریف ١-٢-١٥

سور وسیله ای است متشکل از کابین و معمولاً وزنه تعادل و اجزاء دیگر که با روشھای مختلفی :آسان

.یا بار یا ھر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابجا می کند)نفر(مسافر 

سور کششی ش، به :آسان آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کش

ش آن، توسط سیستم محرکه انجام می شود (ھنگام چرخ ).١-١-٢-١٥شکل .

سور ھیدرولیکی در این نوع آسانسور عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون ھیدرولیکی است و :آسان

(ممکن است وزنه تعادل نیز داشته باشد و معمولا برای ارتفاعات کم و سرعتھای کم کاربرد دارد -٢-١٥شکل .

٢-١(

.فاصله قائم بین کف بالاترین توقف تا زیر سقف چاه آسانسور را بالاسری گویند:بالاسری

ش بینی می شود و اندازه  این فاصله برای جلوگیری از برخورد تعمیرکاران یا اجزاء فوقانی کابین با سقف چاه پی

(آن متناسب با نوع و سرعت آسانسور از جداول استاندارد بدست می آید )٢پیوست .

سور مجموعه ای شامل مدارھای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و :تابلو کنترل آسان

پاسخگویی به احضار را بعھده دارد، قسمت فرمان در انواع قدیمی از رله ھای متعدد و در انواع جدید عموم از 

.ریز پردازنده ھا و سایر قطعات الکترونیکی ساخته می شود

س و یا تعمیر آسانسور را به عھده :تعمیرکار ص صاحب صلاحیت که وظیفه سروی فرد یا افراد مجاز و متخص

.دارند

.منظور ھم تراز شدن کف کابین با کف تمام شده طبقه در محل ورودی به آسانسور است:تراز طبقه شدن
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ی١-١-٢-١٥شکل  اجزای آسانسور کشش

Page 2 of آسانسور23

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 15\Data\2-15.html

www.KAJ.persianblog.ir      www.CIVIL91.persianblog.ir       www.GHAFASEH.persianblog.ir



ستم مستقیم ٢-١-٢-١٥شکل  کنار-اجزاء آسانسور ھیدرولیک، سی

ستم اضافه بار در برخی آسانسورھا برای جلوگیری از اضافه بار حسگری را به شیوه ھای مختلف :سی

ش بینی شده در کابین، ضمن  ش از ظرفیت پی تعبیه می کنند تا ھنگام سوار شدن مسافر یا گذاشتن بار بی

.اعلام خبر از حرکت آسانسور تا تخلیه بار اضافی جلوگیری شود

ستم ترمز ایمنی  سیستم مکانیکی که ترجیحاً در قسمت زیرین یا بالای ):سیستم پاراشوت(سی

ش غیرعادی )در صورت لزوم(کابین یا وزنه تعادل )یوک(چھارچوب  قرار می گیرد و در مواقع اضطراری با افزای

سبب توقف کابین یا وزنه تعادل بوسیله قفل شدن کابین یا وزنه تعادل به ریلھا می سرعت، فعال شده و

-متر بر ثانیه٦٣/٠آنی یا لحظه ای برای سرعتھای تا :شود، ترمزھای ایمنی به سه دسته تقسیم می شوند

.متربرثانیه١متر بر ثانیه و تدریجی برای سرعتھای بیشتر یا مساوی ١آنی با ضربه گیر برای سرعتھای تا 

فضایی است که ریل و برخی تجھیزات آسانسور در آن نصب می شوند و کابین ووزنه تعادل در این مکان :چاه

حرکت می نمایند، معمول با دیواره ھا، درھای طبقات و درھا و دریچه ھای اضطراری محصور می گردد، در 

.آسانسورھای نماباز قسمتی از دیواره ھا ممکن است محصور نباشد

را چاھک می گویند، )بابعاد چاه آسانسور(فاصله قائم بین کف پایین ترین توقف تا کف چاه آسانسور :چاھک

این اندازه مانند بالاسری از اھمیت زیادی برخوردار است و از جداول استاندارد، متناسب با نوع و سرعت 

.آسانسور انتخاب می شود

درھایی ھستند که در محل ورودی طبقات به کابین قرار می گیرند، درھای طبقات انواع :درھای طبقات
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، درھای آکاردئونی، )وسط بازشو(، درھای سانترال )یک طرف بازشو(مختلف دارند مانند درھای تلسکوپی 

انتخاب نوع و اندازه بازشوی درھای طبقات متناسب با نوع کاربری و مطابق با ...درھای لولھایی و 

.استانداردھای مربوطه صورت می گیرد

سیستم .دری است که در ورودی کابین قرار گرفته و معمولاً بطور خودکار باز و بسته می شود:در کابین

محرکه باز و بسته کردن درھای خودکار طبقات معمول روی در کابین وجود دارد و ھنگامی که در طبقه موردنظر 

.توقف می کند ھمزمان با باز شدن یا بسته شدن در کابین، در خودکار طبقه نیز باز یا بسته می شود

بکار می )در صورت وجود(ھستند که برای ھدایت کابین یا وزنه تعادل Tاجزای فلزی با مقطع :ریلھای راھنما

.روند

سل جبران(زنجیر جبران  در ساختمانھای مرتفع وقتی که کابین در بالا و یا پایین ترین طبقه قرار ):سیم بک

ش منتقل می  می گیرد مجموع وزن سیم بگسلھا که مقدار قابل ملاحظه ای است به یک سمت فلکه کش

ش، گرم کردن موتور، مصرف انرژی زیاد را به وجود می آورد .شود و مشکلاتی مانند سرخوردن روی فلکه کش

برای جلوگیری از این موارد، سیم بگسل یا زنجیری، ھم وزن سیم بگسلھا، از تیر پایین یوک کابین به تیر پایین 

وزنه تعادل متصل می شود که اضافه وزن بوجود آمده بوسیله سیم بگسلھا را جبران می نماید و به آن زنجیر یا 

.سیم بگسل جبران می گویند

.به ساختمانھای تجاری، اداری، ھتل، بیمارستان و آموزشی گفته می شود:ساختمان غیرمسکونی

.حداکثر سرعت کابین ھنگام حرکت عادی را سرعت نامی می گویند:سرعت نامی

ستم ھای فراخوانی آسانسور نحوه پاسخ به احضار مسافرین در آسانسور با توجه به نوع کاربری :سی

انواع مرسوم سیستم .ساختمان می تواند متفاوت باشد و انتخاب صحیح سیستم کنترل اھمیت زیادی دارد

:ھای فراخوانی به شرح زیر می باشد

ش باتن(ساده -١ در این نوع، آسانسور به اولین احضار پاسخ داده وتا انجام این فرمان، احضارھای ):پو

این سیستم که ساده ترین است برای مکانھای کم ترافیک، آسانسورھای باربر و بیماربر .بعدی بی تأثیر است

ص حمل تخت یا برانکارد( .دگمه احضار در طبقات، تکی است.با تعداد طبقات کم مناسب است)مخصو

در این نوع، آسانسور در حین حرکت از بالا به پایین به کلیه ):کالکتیو دان(جمع کن رو به پایین -٢

احضارھا پاسخ می دھد و برای ساختمانھای مسکونی و پرجمعیت و ساختمانھای اداری که در طبقات آن 

شرکتھای مستقل از ھم قرار دارند و کم ترافیک ھستند مناسب می باشد، دگمه احضار در طبقات، تکی 

.است

شبیه جمع کن رو به پایین است به احضارھای از پایین به بالا پاسخ ):کالکتیو آپ(جمع کن رو به بالا -٣

می دھد و برای ساختمانھای کم ترافیک که طبقه اصلی در بالا و سایر طبقات در پایین است مناسب می 

.باشد، دگمه احضار در طبقات، تکی است

در این نوع، آسانسور به احضارھای در جھت حرکت کابین پاسخ ):کالکتیو سلکتیو(جمع کن انتخابی -٤

داده و در نتیجه از توقفھای غیرضروری در پاسخ به احضارھایی که خلاف جھت حرکت کابین است جلوگیری به 

به غیر از طبقات انتھایی بالا و پایین که یک دگمه می (درھر طبقه دو دگمه با علامت بالا و پایین .عمل می آید

.این نوع کنترل برای ساختمانھای اداری پرترافیک توصیه می شود.، وجود دارد)باشد

اگر کنترل بصورت دوتایی، سه تایی یا بیشتر باشد دو، سه یا چند آسانسور با یک :فراخوانی گروھی-٥

در این سیستم زمان انتظار مسافرین .فرمان کنترل شده و نزدیکترین کابین ھم جھت به احضار پاسخ می دھد

حداقل خواھد بود و برای برجھای مرتفع، ھتلھا و مؤسسات بزرگ که از چند دستگاه آسانسور نزدیک به ھم 
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.استفاده می نمایند مناسب می باشد

سطح مفیدی است که برای ایستادن مسافر و یا گذاشتن بار به کار گرفته میشود و :سطح مفید کابین

(مقدار آن متناسب با ظرفیت بار یا مسافر محاسبه می شود )الف وب٢-٢-٣-٢-١٥جداول .

ش ناگھانی سرعت در آسانسورھای :شیر اطمینان شیر ھیدرولیکی است که ھنگام سقوط یا افزای

ش  ش از حد مجاز، بسته شده و از سقوط یا افزای ش جریان روغن بی ھیدرولیک بکار می رود و ھنگام افزای

.سرعت کابین جلوگیری می نماید

وسیله ای ارتجاعی است که برای جلوگیری از اصابت کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به ):بافر(ضربه گیر 

کف چاھک بکار می رود و طوری طراحی و انتخاب می شود که قسمتی از انرژی جنبشی کابین را مستھلک 

متربرثانیه و ضربه گیر ٦/١متربرثانیه، ضربه گیر فنر حلقوی تا سرعت ١ضربه گیر لاستیکی تا سرعت .کند

(ھیدرولیک برای ھر سرعتی قابل استفاده است باید توجه داشت که ضربه گیر برای ).٣-١-٢-١٥شکل .

.متوقف کردن کابین در سقوط آزاد طراحی نشده است

کف چاھکدو نوع ضربه گیر٣-١-٢-١٥شکل 

منظور طبقه ایست که ورودی افراد پیاده به ساختمان از آن طریق انجام میشود و :طبقه اصلی ورودی

چنانچه در ساختمانی دسترسیھای اصلی مختلفی به یک آسانسور وجود .معمول ھم تراز خیابان است

.داشته باشد پایین ترین آنھا طبق اصلی محسوب می شود

ارتفاع بین کف طبقه اصلی ورودی تا کف بالاترین طبقه توقف آسانسور، طول مسیرحرکت :طول مسیرحرکت

.نامیده می شود

جزیی از آسانسور است که مسافر، بار یا ھر دو را در خود جای می دھد کابین دارای کف برای :کابین

.ایستادن، دیواره ھایی برای حفاظت مسافرین یا بار، سقف و معمول دارای درب می باشد

کابینی است که دو درب دارد، در صورتیکه این دو درب در دو ضلع روبرو باشند کابین دو درب :کابین دو درب

(روبرو و در صورتیکه در دو ضلع مجاور باشند کابین دو درب مجاور نامیده می شود ).٤-١-٢-١٥شکل .

ش نشان ش نشان:کلید آت فعال شده و کنترل آسانسور فقط کلیدی است که در مواقع ضروری توسط آت

ش نشان  صورت می گیرد و به سایر احضارھا پاسخ داده نمی شود تا کارایی )راھبر داخل کابین(توسط آت

.آسانسور با حذف توقف ھای غیرضروری بیشتر شود

وسیله ای مکانیکی است که از طریق سیم بگسل یا زنجیر به ):گاورنر(کنترل کننده مکانیکی سرعت 

ش سرعت از )در صورت وجود(کابین یا وزنه تعادل )پاراشوت(سیستم ترمز ایمنی  وصل است تا در موقع افزای

.حد تعیین شده قفل کرده و ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور، سیستم ترمز ایمنی را فعال نماید

ش آسانسور و تابلو کنترل و غیره را در خود جای :موتورخانه س یا سیستم ران فضایی است که موتور گیربک

(می دھد و ابعاد آن به ازای ظرفیتھای مختلف در جداول استاندارد قید شده است )٢پیوست .

رابطی است که ریلھا را به سازه و دیواره چاه آسانسور متصل می کند و برای اتصال آن از :نگھدارنده ریلھا
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ص و پیچ و مھره استفاده می شود .بست مخصو

وزنه یا ترکیبی از وزنه ھا است که برای متعادل کردن وزن کابین و بخشی از ظرفیت آسانسور :وزنه تعادل

.بکار می رود

قاب نگھدارنده ای است که کف کابین، ترمزھای ایمنی، کفشکھا و سیم بکسلھا به آن متصل :یوک کابین

.می شوند

دو در مجاور-کابین دو در مقابل٤-١-٢-١٥شکل 

سور٢-٢-١٥ :اطلاعات اولیه برای انتخاب آسان

ساختمان را در مراحل اولیه )ھای(آسانسور...)مسافربر، باربر و(طراح باید تعداد، ظرفیت و نوع ١-٢-٢-١٥

س اطلاعات حاصله و مقررات این مبحث جانمایی کند ش بینی تمھیدات لازم .طراحی، تعیین نموده و بر اسا پی

.متناسب با شرایط اقلیمی بعھده طراح می باشد

ش از ٢-٢-٢-١٥ ش از چھار طبقه با حداکثر طول مسیرحرکت بی کف ورودی (متر ٥/١٠در ساختمانھای بی

ش از (تعبیه آسانسور الزامی می باشد )اصلی تا کف آخرین توقف ).طبقه٤معمولا بی

در ساختمانھای غیرمسکونی طول مسیر حرکت از کف پایین ترین طبقه تا کف بالاترین طبقه محاسبه :تبصره

).پیوست چھار(شود 

متر و بیشتر باید حداقل دو دستگاه آسانسور ٢٨طبقه یا با طول مسیرحرکت٨در ساختمانھای ٣-٢-٢-١٥

ش بینی شود .حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.پی

ش از ٤-٢-٢-١٥ متر حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب ٢٨در کلیه ساختمانھای با طول مسیر حرکت بی

ص )برانکاردبر(حمل بیمار  ص قابل رؤیتی مشخ ش بینی شود این آسانسور باید با علامت مخصو نیز باید پی

س دھد .شده و کلیه طبقات را سروی
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باید حداقل یکی از در ساختمانھایی که وجود آسانسور یا آسانسورھا الزامی می باشد٥-٢-٢-١٥

.آسانسورھا قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد

ش از یک طبقه، وجود حداقل یک دستگاه آسانسور تخت بر ٦-٢-٢-١٥ در ساختمان بیمارستان ھای بی

.اجباری است در صورتیکه سطح شیبدار مناسب وجود داشته باشد این الزام وجود ندارد

ش از یک ٧-٢-٢-١٥ در ساختمان بیمارستانھای درمان سرپایی و مکانھای نگھداری سالمندن و معلولین بی

طبقه، حداقل یک دستگاه آسانسور برانکاردبر الزامی است، مگر اینکه سطح شیب دار مناسب وجود داشته 

.باشد

س نیز باید مدنظر قرار گیرد٨-٢-٢-١٥ بنحوی که حرکت .در محاسبات ترافیک علاوه بر کمیت، کیفیت سروی

.ثانیه یکبار صورت گیرد١٠٠آسانسور از طبقه ورودی اصلی بطور متوسط ھر 

در ساختمانھای مسکونی متعارف بعنوان )ھا(نمودارھایی جھت انتخاب آسانسور٣در پیوست :یادآوری

.راھنما آورده شده است

طراحی و آماده سازی محل آسانسور٣-٢-١٥

در یک ساختمان، )ھا(طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسور):ھا(جانمایی آسانسور١-٣-٢-١٥

.را تعیین کند)ھا(سھولت دسترسی و رفت و آمد مسافرین و ھدایت آنھا به سمت آسانسور

بطوریکه با کمترین .باید در مرکز یا مراکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گیرد)ھا(آسانسور١-١-٣-٢-١٥

.حرکت و جابجایی مسافر یا بار، بتوان از نقاط مختلف ساختمان به آنھا دسترسی پیدا نمود

)ھا(حداکثر فاصله پیاده روی از در ورودی ساختمان یا در آپارتمانھا برای سوار شدن به آسانسور٢-٢-٣-٢-١٥

.متر می باشد٤٥در ھر طبقه 

ش از یک دستگاه باشد می توان آنھا را کنار یا روبروی ھم جای -١توصیه  در صورتیکه تعداد آسانسورھا بی

(داد )١-١-٣-٢-١٥شکل .

نمونه ھای جانمایی آسانسورھا١-١-٣-٢-١٥شکل 

آسانسورھا باید به نحوی جایگذاری شوند که فاصله مسافران برای سوار شدن به ھر کابین ٣-١-٣-٢-١٥
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.حداقل ممکن باشد

می توان آنھا را مجاور ھم در نظر گرفت و در صورتیکه تعداد آسانسورھا سه دستگاه یا کمتر باشد-٢توصیه 

ش از سه دستگاه باشند بھتر است طوری تقسیم شوند که حداقل در دو منطقه متفاوت یا در دو  در صورتیکه بی

.گروه روبروی ھم قرار گیرند

محدودیتی در تعدادآسانسورھای متمرکز در یک منطقه وجود ندارد ولی پیشنھاد میشود تعداد -٣توصیه 

ش از  .دستگاه در یک ردیف نباشد٤آسانسورھای کنار ھم در ساختمانی مسکونی بی

س باید براحتی و بدون تداخل حرکتی صورت )ھا(ورود و خروج افراد از آسانسور٤-١-٣-٢-١٥ به طبقات و بالعک

راھروھای مقابل آسانسورھا باید .گیرد و فضای کافی جھت انتظار در ورودی و خروجیھا در نظر گرفته شود

.طراحی شود)١-٤-٣-٢-١٥(طبق ابعاد مندرج در جدول 

نمونه ھایی جھت طراحی راھروھا و چیدمان آسانسور را نشان )ب(و )الف(٤-١-٣-٢-١٥شکل ھای :یادآوری

.میدھد

در ھتلھا، بیمارستانھا و ساختمانھای مسکونی برای جلوگیری از انتقال سر و صدای ناشی از -٤توصیه 

ش بینی گردد و چاه آسانسور از اطاقھای بستری یا خواب دور باشد .کارکرد و حرکت آسانسور تمھیدات لازم پی

سورھا)الف(٤-١-٣-٢-١٥شکل  فضاھای انتظار راھروھای مقابل آسان
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فضاھای انتظار در راھروھای مقابل آسانسورھا)ب(٤-١-٣-٢-١٥شکل 

عمق راھرو مقابل ورودیھای کابینجایگذاری آسانسورنوع ساختمان

مسکونی

برابر یا بزرگتر ازعمق کابینتکی

متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه ٥/١برابر یا بزرگتر از گروھی در کنار ھم

)ھر کدام که بزرگتر باشند(

متر یا مجموع بزرگترین عمق ١/٢برابر یا بزرگتر از گروھی روبروی ھم

)ھرکدام که بزرگتر باشند(آسانسورھای روبروی ھم 

برابر عمق کابین٥/١برابر یا بزرگتر از تکی
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ض یا طول ھم راستای عمق کابین(عمق ٤-١-٣-٢-١٥جدول  )عر

راھرو مقابل ورودیھای کابین

سور٢-٣-٢-٥ .ابعاد چاه آسانسور باید متناسب با ظرفیت، نوع در و سرعت طراحی شود:چاه آسان

جداول و نقشه ھای پیوست ھای دو و چھار، راھنمای طراحی ابعاد چاه، موتورخانه و چاھک -١یادآوری 

متناسب با ابعادکابین، نوع در و سرعت می باشند با توجه به اینکه جداول مذکور مطابق با استانداردھای 

.معتبر بین المللی می باشند توصیه می گردد در طراحی مورد استفاده قرار گیرند

در صورتیکه دیواره ھای اطراف چاه آسانسور بتونی باشد طراح در محلھای موردنیاز صفحات آھنی -٢یادآوری 

ش بینی نمایدیا پروفیلھای فلزی مخصوص جھت نصب در صورتی که سازه اطراف چاه .اجزاء آسانسور پی

ش بینی ھای لازم جھت اتصال اجزاء آسانسور به سازه ساختمان بعمل آید (آسانسور فلزی باشد پی ١٥شکل .

استفاده از پلیتھایی که بوسیله تفنگھای چاشنی دار در بتن کار گذاشته می شوند در شرایطی )١-٢-٣-٢-

ش ھستند مجاز نیست .که این اجزاء دارای عملکرد در کش

سکونی غیر م

باستثنای 

سور تخت بر آسان

برابر بزرگترین عمق کابین ٥/١متر یا ٤/٢برابر یا بزرگتر از گروھی در کنار ھم

)ھر کدام که بزرگتر باشند(در گروه 

برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابینھای روبروی گروھی روبروی ھم

متر٥/٤ھم ، حداکثر 

سکونی غیر م

...بیمارستان و

دارای آسانسور 

تخت بر

برابر عمق کابین٥/١برابر یا بزرگتر از تکی

برابر عمق بزرگترین کابین در گروه ٥/١برابر یا بزرگتر از گروھی در کنار ھم

برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابینھای روبروی گروھی روبروی ھم

ھم
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انواع براکت و نحوه اتصال به سازه ھای فلزی و بتنی١-٢-٣-٢-١۵

حداکثر مساحت قابل 

دسترسی کابین

ساحت قابل جرم-ظرفیت  حداکثر م

دسترسی کابین

ظرفیت جرم

کیلوگرممترمربعکیلوگرممترمربع

٢٠/٢٩٠٠)١(٣٧/٠١٠٠

٣٥/٢٩٧٥)٢(٥٨/٠١٨٠

٧٠/٠٢٢٥٤٠/٢١٠٠٠

٩٠/٠٣٠٠٥٠/٢١٠٥٠

١٠/١٣٧٥٦٥/٢١١٢٥

١٧/١٤٠٠٨٠/٢١٢٠٠

٣٠/١٤٥٠٩٠/٢١٢٥٠

٤٥/١٥٢٥٩٥/٢١٢٧٥

٦٠/١٦٠٠١٠/٣١٣٥٠

٦٦/١٦٣٠٢٥/٣١٤٢٥

٧٥/١٦٧٥٤٠/٣١٥٠٠

٩٠/١٧٥٠٥٦/٣١٦٠٠

٠٠/٢٨٠٠٢٠/٤٢٠٠٠

٣(٠٥/٢٨٢٥٠٠/٥٢٥٠٠(
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ساحت کابین متناسب با ظرفیتالف٢-٢-٣-٢-١٥جدول  حداکثر م

حداقل برای آسانسور یک نفره -١

حداقل برای آسانسور دو نفره -٢

ش از -٣ مترمربع به حداکثر مساحت قابل ١٦/٠کیلوگرم ١٠٠کیلوگرم به ازای ھر ٢٥٠٠برای ظرفیت بی

.دسترسی اضافه شود برای وزنھای مابین مقادیر فوق، مساحت از طریق رابطه خطی محاسبه شود

ش دیده انجام :یادآوری در آسانسورھای خودروبر غیرتجاری که بھره برداری از آنھا توسط اشخاص مجاز و آموز

.مترمربع به سطح چاه آسانسور اضافه شود١٨/٠کیلوگرم بار اضافی باید حدود ٢٠٠میشود، به ازای ھر 

*ب حداقل مساحت کابین متناسب با تعداد نفرات٢-٢-٣-٢-١٥جدول 

ش از ظرفیت آسانسور(برای جلوگیری از اضافه بار ١-٢-٣-٢-١٥ ، مساحت کابین باید محدود گردد، بدین )بی

٢-١٥الف و ٢-٢-٣-٢-١٥(، توجه به جداول)٢پیوست (منظور ضمن توجه به ابعاد داده شده برای چاه آسانسور 

.ب و حداکثر و حداقل مساحت مجاز داخل کابین الزامیست می باشد٢-٢-٣-

ش از یک آسانسور دریک چاه وجود داشته باشد، باید دیواری مابین قطعات ٢-٢-٣-٢-١٥ در صورتی که بی

متحرک دو آسانسور مجاور اجرا شود که از پایین ترین نقطه توقف کابین یا محل استقرار قطعات متحرک در 

.متر بالاتر امتداد یابد٥/٢چاھک شروع شده و تا ارتفاع 

سور ٣-٣-٢-١٥ سازه و دیواره ھا و سقف چاه آسان

حداکثر مساحت قابل 

دسترسی کابین

تعداد مسافرین 

آسانسور

حداکثر مساحت قابل 

دسترسی کابین

تعداد 

مسافرین 

آسانسور 

نفرمترمربعنفرمترمربع

٢٨/٠١٨٧/١١١

۴٩/٠٢٢/١١٢

۶٠/٠٣١۵/٢١٣

٧٩/٠۴٢٩/٢١۴

٩٨/٠۵۴٣/٢١۵

١٧/١۶۵٧/٢١۶

٣١/١٧٧١/٢١٧

۴۵/١٨٨۵/٢١٨

۵٩/١٩٩٩/٢١٩

٧٣/١١٠١٣/٣٢٠
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ش )ھا(دیواره ھا و تیغه ھای پوشاننده چاه آسانسور١-٣-٣-٢-١٥ تحمل (باید از مصالح مقاوم در برابر آت

.ساخته شوند و در اثر حرارت، گاز و دود خطرناک از آنھا متصاعد نشود)حداقل یک ساعت

، بعلاوه ظرفیت آن )ھا(کل بارھای استاتیک و دینامیک قطعات ثابت و تجھیزات متعلق آسانسور٢-٣-٣-٢-١٥

بر سقف چاه آسانسور وارد می شود، لذا نیروھای وارده به این سقف، باید محاسبه شده و در طراحی سازه و 

.سقف چاه ملحوظ گردد

برابر ظرفیت با ٢٥/١ھنگام عملکرد اضطراری ترمز ایمنی، مجموع وزن کابین خالی بعلاوه ٣-٣-٣-٢-١٥

برابر سرعت نامی و شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ایمنی بر روی ریلھای راھنما ١٥/١سرعتی حداقل 

ھر چند که عمده نیرو به ریلھای راھنما وارد می شود ولی به دلیل اتصال آنھا به سازه و .متوقف می گردد

وجود نیروھای جانبی، سازه آسانسور نیز باید قدرت تحمل این نیروھا را داشته باشد، لذا تأثیر این نیروھا باید 

.در محاسبات سازه منظور گردد

کابین باید )ھای(چاه آسانسور در سمت ورودی)ھای(در کابینھای دارای در، سطح داخلی دیوار٤-٣-٣-٢-١٥

باید با )٤-٣-٣-٢-١٥(و در صورت وجود این برجستگی طبق شکل .صاف و بدون برجستگی و یا فرورفتگی باشد

.درجه نسبت به سطح افق پوشانده شود٦٠زاویه 

سطح داخلی دیواره چاه آسانسور در سمت ورودی طبقات کابینھای بدون درب باید کاملاً صاف و ٥-٣-٣-٢-١٥

.بدون برجستگی یا فرورفتگی باشد

سطح داخلی دیواره ھای چاه آسانسور باید با مصالح مناسب به گونه ای پوشانده شوند که ٦-٣-٣-٢-١٥

).سیمانکاری صاف یا سفیدکاری(کمترین خلل و فرج را دارا باشد 

چاه باید منحصر برای آسانسور باشد، نصب و عبور ھرگونه لوله، کابل، سیم و تجھیزات دیگر در ٧-٣-٣-٢-١٥

چاه آسانسور، بجز سیم کشی و لوله ھای برق مربوط به سیستم روشنایی چاه و کابلھای برق مخصوص 

.آسانسور داخل چاه آسانسور، ممنوع است

سطح داخلی دیواره چاه در سمت ورودی طبقات٤-٣-٣-٢-١٥شکل 

دو عدد چراغ در فاصله .روشنایی چاه آسانسور باید به نحو مطلوب تأمین گردد:روشنایی چاه٨-٣-٣-٢-١٥
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متر با حفاظ و قابلیت روشن و ٧متر از بالاترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغھا به فواصل حداکثر ٥/٠

ش شدن از موتورخانه و چاھک باید نصب شود .خامو

مدار تغذیه سیستم روشنایی موتورخانه، روشنایی چاه و پریزھای برق باید طوری در نظر گرفته ٩-٣-٣-٢-١٥

شود که در صورت قطع مدار تغذیه آسانسور به منظور تعمیرات احتمالی و موارد دیگر، مدار تغذیه آنھا برقرار 

.بماند

.وزنه تعادل و کابین باید در یک چاه باشند١٠-٣-٣-٢-١٥

تأثیرات آسانسور بر سازه ساختمان ٤-٣-٢-١٥

نیروھای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن و حرکت آسانسور باید در محاسبه و طراحی ١-٤-٣-٢-١٥

.سازه ساختمان مدنظر قرار گیرند

ش موتور آسانسور باید در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و ٢-٤-٣-٢-١٥ تأثیرات دینامیکی ناشی از ارتعا

.سازه نگھدارنده آسانسور در نظر گرفته شود

از ضربات وارد از حرکت و ترمز آسانسور و نیز برخورد آن با کف چاھک باید در تأثیرات ناشی٣-٤-٣-٢-١٥

.محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگھدارنده آسانسور در نظر گرفته شود

سازه نگھدارنده آسانسور باید برای مقاومت در برابر زلزله ھای با ریسک بالاتر و یا حداقل معادل ٤-٤-٣-٢-١٥

.درجه خطر زلزله ساختمان اصلی محاسبه و طراحی شود

.الزامی است»بارھای وارده بر ساختمان«رعایت ضوابط و مقررات مبحث ششم ٥-٤-٣-٢-١٥

موتورخانه ٥-٣-٢-١٥

بھترین محل جانمایی موتورخانه در بالای چاه آسانسور است ھر چند که ممکن است بدلیل ١-٥-٣-٢-١٥

پاره ای محدودیتھا، موتورخانه در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد، فضای موتورخانه باید به اندازه ای باشد که 

(امکان جای دادن تجھیزات، فضای مناسب جھت تردد ایمن افراد مجاز و تعمیرات احتمالی را دارا باشد شکل .

١-٥-٣-٢-١٥(
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فضای موتورخانه و تجھیزات مربوطه١-٥-٣-٢-١٥شکل 

در صورت عدم امکان .طراحی و اجرا گردد٢ابعاد موتورخانه باید طبق نقشه ھا و جداول پیوست ٢-٥-٣-٢-١٥

:لحاظ ھر یک از این ابعد در طراحی موتورخانه، موارد زیر باید رعایت شود

.میلیمتر باشد٧٠٠حداقل فضای باز در جلوی تابلوھای کنترل آسانسور :الف

.میلیمتر باشد٥٠٠حداقل فضای باز در اطراف تجھیزات ثابت :ب 

ش :ج  .میلیمتر باشد٦٠٠حداقل فضای باز در اطراف تجھیزات در حال چرخ

.میلیمتر باشد١٨٠٠حداقل ارتفاع موتورخانه از محل استقرار ماشین آلات :د 

ش تا زیر سقف موتورخانه :ه  .میلیمتر باشد٣٠٠حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخ

ش از :و  میلیمتر باشد سطح بالاتر باید با نرده ٥٠٠در صورتیکه اختلاف ارتفاع بین سطوح داخل موتورخانه بی

.محصور شود و برای دسترسی به آن نردبانی تعبیه شود

ش از یک آسانسور استفاده شود حداقل ابعاد موتورخانه ٣-٥-٣-٢-١٥ در صورتی که موتورخانه برای بی

.محاسبه گردد)٣-٥-٣-٢-١٥(مشترک از جدول 

آسانسورھای کششی، به استثناء -حداقل ابعاد موتورخانه مشترک ٣-٥-٣-٢-١٥جدول 

سورھای مسکونی کم تردد .آسان

Ra= ٢پیوست -مساحت موتورخانه

ض موتورخانه = ٢پیوست -عر

b3= ٢پیوست -عرض چاه

d4= ٢پیوست -عمق موتورخانه

d2= ٢پیوست -عمق چاه

N=در صورت فرد بودن به عدد زوج بعدی گرد شود-تعداد آسانسورھا.

ض و ٩٠٠بازشوی در موتورخانه باید دارای حداقل ٤-٥-٣-٢-١٥ .میلیمتر ارتفاع باشد١٩٠٠میلیمتر عر

.بازشوی درب معمولا به سمت بیرون و دارای قفل و کلید مطمئن در اختیار افراد صاحب صلاحیت باشد

میلیمتر در اطراف ٥٠برای جلوگیری از سقوط اجسام خارجی به داخل چاه مانعی به ارتفاع ٥-٥-٣-٢-١٥

.مجاری باز کف موتورخانه ایجاد شود

در صورتی که نتوان از پله ھای معمول برای دسترسی به موتورخانه استفاده نمود، باید نردبان ٦-٥-٣-٢-١٥

.اختصاصی ایمن و غیرلغزنده دائمی برای دسترسی به موتورخانه در نظر گرفت

ش بینی شود در غیر ٧-٥-٣-٢-١٥ به منظور جابجایی تجھیزات باید مونوریلی دائمی در سقف موتورخانه پی

نحوه جانمایی

مقابل ھمکنار ھم

مساحت کف

ض عر

+فاصله بین دو چاه روبرو عمق
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این صورت باید قلابی در مرکز چاه آسانسور در زیر سقف موتورخانه نصب گردد به طوری که بارھای وارده 

.را تحمل نماید)٧-٥-٣-٢-١٥(مطابق جدول 

بار وارده به قلاب سقف موتورخانه٧-٥-٣-٢-١٥جدول 

س در کف تأمین گردد٢٠٠روشنایی داخل موتورخانه باید بمیزان حداقل ٨-٥-٣-٢-١٥ ھمچنین حداقل .لوک

.یک پریز در موتورخانه باید نصب گردد

درجه سانتیگراد +٤٠تا +٥دمای فضای داخل موتورخانه حتی در زمان کارکرد آسانسور باید بین ٩-٥-٣-٢-١٥

.باشد

مھندسین طراحی باید نقشه جانمایی و مجموع نیروھای وارده به کف موتورخانه و تجھیزات و ١٠-٥-٣-٢-١٥

نصب شده را محاسبه یا از شرکتھای معتبر آسانسور اخذ نمایند و با در نظر گرفتن ضرایب ایمنی لازم 

محاسبات را کنترل نموده ضمن بررسی ھرگونه ضعف در اثر سوراخھا و شکافھا از استحکام سازه اطمینان 

.یابند

ش از ١١-٥-٣-٢-١٥ متربر ثانیه باشد موتورخانه باید در بالای چاه ٥/٢در صورتیکه سرعت آسانسور بی

.آسانسور باشد

باید از موتورخانه فقط برای استقرار تجھیزات آسانسور استفاده شود و اگر ابعاد آنھا مطابق ١٢-٥-٣-٢-١٥

.مقررات این مبحث باشد جزء بنای مفید ساختمان محسوب نمی شوند

.فاصله بین کف پایین ترین توقف تا کف چاه آسانسور را چاھک می گویند:چاھک٦-٣-٢-١٥

ھنگام طراحی ستونھا .طراحی و اجرا شودباید٢ارتفاع چاھک طبق نقشه ھا و جداول پیوست ١-٦-٣-٢-١٥

و فونداسیون اطراف چاھک دقت شود که ابعاد چاھک باید دقیق ھم اندازه چاه باشد و فونداسیون پایه 

.ستونھای اطراف چاه آسانسور پایین تر از عمق مورد نیاز چاھک طراحی و اجرا شوند

یعنی زیر چاھک .در صورتیکه امکان ھرگونه دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود داشته باشد٢-٦-٣-٢-١٥

آسانسور خالی باشد باید علاوه بر تقویت سازه کف چاھک، وزنه تعادل مجھز به سیستم ترمز ایمنی مستقل 

.شود یا ستون محکمی در امتداد مرکز وزنه تعادل از کف چاھک تا زمین امتداد یابد

چاھک باید از نظر نفوذ رطوبت به داخل دارای عایق بندی مناسب بوده، کف آن سیمانکاری یا با ٣-٦-٣-٢-١٥

موزائیک غیرلغزنده پوشیده شود و نردبان مناسبی با فاصله کم از دیواره چاه بنحوی که با قطعات متحرک 

.فاصله مناسبی داشته باشد، در آن کار گذاشته شود

در صورتیکه چاه آسانسور مشترک باشد باید این چاھک ھا به نحو مقتضی از کف چاھک تا ٤-٦-٣-٢-١٥

.متر جداسازی شوند و بتوان بصورت ایمن از طریق ھر ورودی به چاھک مربوطه رفت و آمد نمود٥/٢ارتفاع 

ضربه گیرھا یا ستونھای نشیمنگاه ضربه گیر کابین و وزنه تعادل در فضای داخلی چاھک قرار ٥-٦-٣-٢-١٥

س از برخورد کابین با  می گیرند، این ضربه گیرھا یا ستونھا باید به نحوی درکف چاھک نصب یا اجرا شوند که پ

حداکثر باز استاتیکی وارده به قلابظرفیت آسانسور تا 

کیلوگرم١٥٠٠کیلوگرم١٠٠٠

کیلوگرم٢٠٠٠کیلوگرم٢٥٠٠

با مشورت شرکت سازنده و طراح آسانسور <کیلوگرم ٢٥٠٠
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٥٠٠میلیمتر به ابعاد ٥٠٠وزنه تعادل به آنھا و فشرده شدن کامل فضای خالی بعنوان جان پناه به ارتفاع حداقل 

.میلیمتر در انتھای چاھک باقی بماند١٠٠٠*٦٠٠*

درھای طبقات، درھا و دریچه ھای اضطراری و بازدید٧-٣-٢-١٥

.متر باشد٢حداقل ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقات برای ورود عادی باید ١-٧-٣-٢-١٥

س از نصب ریلھای راھنما طبق نقشه ھای موردنظر بصورت کامل شاقول ٢-٧-٣-٢-١٥ درھای طبقات باید پ

.نصب شوند و ھیچگونه شکاف یا جای باز غیرمعمول نداشته باشند

ص طبقات در ناحیه ورودی به کابین ممنوع می باشد٣-٧-٣-٢-١٥ .نصب ھرگونه در اضافه بجز درھای مخصو

ش از ٤-٧-٣-٢-١٥ متر باشد یک درب اضطراری ١١در آسانسورھایی که فاصله بین دو طبقه متوالی آن بی

.متر باشد١١باید در محل مناسب در نظر گرفته شود بطوریکه فاصله آنھا حداکثر 

٢٠/١متر عرض و ٣٥/٠درھا و دریچه ھای اضطراری در دیواره ھای چاه آسانسور باید حداقل ٥-٧-٣-٢-١٥

-١٥(متر ارتفاع داشته باشند و بازشوی آنھا به سمت چاه آسانسور نباشد، و به قفل ایمنی طبق مقررات بند 

.مجھز باشند)٦-٧-٣-٢

نحوه باز و بسته شدن درھا و دریچه ھای اضطراری چاه آسانسور باید به گونه ای باشد که از ٦-٧-٣-٢-١٥

ھمچنین در محل .سمت بیرون بدون کلید باز نشوند ولی از داخل براحتی و بدون نیاز به کلید باز و بسته شوند

قفل، مدار الکتریکی توسط شرکتھای سازنده آسانسور طراحی و نصب گردد که ھنگام باز شدن آنھا کارکرد 

.عادی آسانسور متوقف شود

)در وع بدون در کابین، سمت چاه آسانسور(برآمدگی یا فرورفتگی ھای پشت درھای طبقات ٧-٧-٣-٢-١٥

س یا ھرگونه شیء خارجی گردد حداکثر .نباید به نحوی باشد که سبب گیر کردن ناخواسته دست یا لبا

.میلیمتر می باشد٥ناصافی مجاز 

.ھیچگونه در، دریچه اضطراری و تخلیه ھوا در سمتی که وزنه تعادل قرار می گیرد، تعبیه نگردد٨-٧-٣-٢-١٥

دریچه اضطراری برای ورود به بالای کابین در زیر سطح سقف چاه یا یکی از دیواره ھای چاه از ٩-٧-٣-٢-١٥

متر باید تعبیه شود که بازشوی آن به بیرون چاه بوده و دارای قفل ایمنی ٦/٠*٦/٠فضای موتورخانه به ابعاد 

.باشد)٦-٧-٣-٢-١٥(طبق بند 

آسانسورھای با در (حداقل ارتفاع کف به کف دو طبقه متوالی در ھر سمت چاه آسانسور ١٠-٧-٣-٢-١٥

برای تعبیه در طبقه آسانسور طبق )روبرو شامل این مورد نمی گردد و بصورت مجزا درنظر گرفته می شود

می باشد و طبقاتی که ارتفاع آنھا کمتر از ابعاد این جدول می باشد به عنوان طبقه )١٠-٧-٣-٢-١٥(جدول 

.توقف محسوب نشده و آسانسور نباید در آن طبقه توقف نماید

حداقل فاصله کف به کف طبقات با توجه به نحوه باز شدن و حداکثر ارتفاع)١٠-٧-٣-٢-١٥(جدول 

)میلیمتر(ارتفاع مفید در نحوه باز شدن در)میلیمتر(کف به کف 

٢۴۵٠

افقی

٢٠٠٠

٢۵۵٠٢١٠٠

٢٧۵٠٢٣٠٠

٣٧٠٠

قائم

٢٣٠٠

۴٠٠٠٢۵٠٠
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در کف موتورخانه و در امتداد پاگرد )آسانسور کنار ھم٢بیشتر از (در آسانسورھای گروھی ١١-٧-٣-٢-١٥

س، تابلو کنترل به توقف  جلوی در طبقه آخر دریچه ای برای حمل متعلقات داخل موتورخانه مانند موتور گیربک

س یا وسایل آخر تعبیه شود که بازشوی آن به سمت موتورخانه باشد ابعاد این دریچه متناسب با موتور گیربک

ھمچنین قلا ب سقف یا مونوریلی در سقف موتورخانه تعبیه گردد .سنگین داخل موتورخانه در نظر گرفته شود

.که روی این دریچه نیز کاربرد داشته باشد

طراحی و نصب درھا یا دریچه ھا و یا قطعات انھا باید به گونه ای باشد که در اثر حوادث عادی ١٢-٧-٣-٢-١٥

.مانند ضربه، حریق، ترکیدگی لوله ھای آب وغیره به داخل چاه آسانسور سقوط ننمایند

تخلیه ھوای چاه و موتورخانه ٨-٣-٢-١٥

ش از دو طبقه امتداد داشته باشد باید )ھا(ھوای چاھی که آسانسور١-٨-٣-٢-١٥ را در خود جای داده و بی

درصد ١مساحت دریچه تخلیه ھوا نباید کمتر از .مستقیم یا از طریق موتورخانه به فضای آزاد تخلیه شود

.مساحت مقطع چاه آسانسور باشد

ش از ٢-٨-٣-٢-١٥ ٣/٠متر برثانیه باشد سطح تخلیه ھوا باید حداقل ٥/٢در صورتیکه سرعت آسانسور بی

.مترمربع باشد

٣/٠اگر تعداد دو یا سه آسانسور در یک چاه مشترک قرار گیرند سطح دریچه تخلیه ھوا تھویه ٣-٨-٣-٢-١٥

ش یابد و به نحوی ٤/٠ولی برای چھار آسانسور می بایستی به .مترمربع کافی می باشد متر مربع افزای

.محافظت شود که از نفوذ باران، برف، پرندگان و حیوانات دیگر به چاه جلوگیری شود

.دریچه تخلیه ھوا باید به صورت دستی عمل نماید٤-٨-٣-٢-١٥

.چاه آسانسور نباید وسیله تخلیه ھوای ساختمان باشد٥-٨-٣-٢-١٥

بنابراین نباید بین .تخلیه ھوای چاه ھر گروه آسانسور مستقل از چاھھای گروه دیگر خواھد بود٦-٨-٣-٢-١٥

.آنھا ارتباط تخلیه ھوا وجود داشته باشد

رواداری ھای اجرای چاه ٩-٣-٢-١٥

ش دیواره ھا رواداری ھای ذکر شده ١-٩-٣-٢-١٥ در اجرای سازه چاه آسانسور با توجه به نوع سازه و پوش

.در سایر مباحث مقررات ملی ساختمان لازم الاجرا می باشد

می با شد، در )٢-٩-٣-٢-١٥(رواداری شاقول بودن دیواره ھای داخل چاه آسانسور مطابق جدول٢-٩-٣-٢-١٥

س از کسر ناشاقولی ھا ملاک عمل می باشد .صورت عدم رعایت این اندازه ھا ابعاد مفید چاه پ

سور)٢-٩-٣-٢-١٥(جدول  حداکثر ناشاقولی ابعاد چاه آسان

در صورتی که چاه دارای چند آسانسور باشدخطوط شاقولی در سمت مجاور آسانسورھا باید ٣-٩-٣-٢-١٥

)٣-٩-٣-٢-١٥با در نظر گرفتن تیغه جداساز طبق شکل (میلیمتر فاصله داشته باشند ٢٠٠حداقل 

سورارتفاع حداکثر ناشاقولی چاه آسان

میلیمتر٢۵متر٣٠

میلیمتر٢۵متر٣٠-۶٠

میلیمتر۵٠متر۶٠بزرگتر از 
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.ممیلیمتر است٢٥حداکثر Lبا حرف رواداری ناشاقولی درمحلھای قید شده٤-٩-٣-٢-١٥

تغییر مکان جانبی مجاز تحت تأثیر نیروھای باد در نظر )برجھا(نظر به اینکه در سازه ھای مرتفع ٥-٩-٣-٢-١٥

ص برای این منظور در طراحی آسانسور مدنظر قرار گیرد .گرفته می شود، لذا باید تمھیدات خا

خطوط شاقولی و دیواره ھای جداساز چاھھای آسانسور٣-٩-٣-٢-١٥شکل 

:ملاحظات سازه ای در آسانسورھا٤-٢-١٥

ش برای طراحی سازه ای قطعات مرتبط با آسانسور در ساختمانھا که شامل قطعات و اتصالات  مقررات این بخ

ضوابط طراحی سازه ای اسکلت کابین .واقع در چاه، چاھک و اتاقک موتورخانه می باشند بکار برده می شود

س استانداردھای مربوطه توسط سازنده آسانسور لازم الاجرا است شامل آسانسور و وزنه تعادل که بر اسا
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.این مقررات نمی باشد

نیروھای طراحی ١-٤-٢-١٥

کلیه قطعات و اتصالات سازه ای مرتبط با آسانسور باید برای مجموع وزن ماشین آلات و قسمتھای متحرک 

آسانسور، اثرات ضربه ای بارھا و اثرات زلزله محاسبه شوند تکیه گاھھا و اتصالات قطعات آسانسور به 

ساختمان باید برابر نیروھای فوق محاسبه شده و تغییر شکل آنھا از حدود معینی که توسط آئین نامه ھای 

.است تجاوز ننمایدمعتبر برای آسانسورھای مختلف تعیین شده

:اثرات ضربه ای بارھا٢-٤-٢-١٥

برای منظور نمودن اثرات ضربه ای بارھا در آسانسورھا، کلیه نیروھای ایجاد شده در اثر حرکت آسانسورھا در 

ش داده شوند .ھمه جھات باید به مقدار صددرصد افزای

نیروھای استاتیکی معادل زلزله بر ھر قطعه باید با توجه به عوامل مؤثر بر رفتار سازه و قطعه در ٣-٤-٢-١٥

مشخص شده در (و سایر منابع معتبر »بارھای وارد بر ساختمان«برابر زلزله باتوجه به ضوابط مبحث ششم 

محاسبه شود و در تمام جھات افقی و قائم با سایر نیروھای وارد بر قطعه و سازه ترکیب )فھرست مراجع

.گردد

:ویژگیھای آسانسورھای ھیدرولیک٥-٢-١٥

آسانسورھای ھیدرولیک در ظرفیتھای مختلف با طول مسیر حرکت کم به کار گرفته می شوند و معمولا در 

ظرفیتھای بالا نسبت به انواع کششی مقرون به صرفه تر می باشند، حرکت نرم و روان و قابلیت تنظیم 

سرعت، دقت توقف در تراز طبقه، شروع و خاتمه حرکت بدون شوک از مزایای این این نوع آسانسورھا می 

ش بینی موتورخانه در بالای چاه و امکان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه نیز از .باشد عدم نیاز به پی

.مزیتھای این نوع می باشد

 در نوع باشدسیستم محرکه آسانسورھای ھیدرولیک می تواند از نوع مستقیم یا غیرمستقیم ١-٥-٢-١٥

مستقیم جک مستقیم به یوک کابین متصل می گردد و در نوع غیرمستقیم از طریق حرکت سیم بکسل متصل 

به یوک کابین موجب جابجایی آن می شود در صورتیکه سیستم از نوع مستقیم باشد جک باید دارای شیر 

ص باشد در صورتیکه از نوع غیرمستقیم باشد کابین باید مجھز به سیستم ترمز اضطراری  اطمینان مخصو

.و گاورنر باشد)پاراشوت(

ش از یک جک برای جابجایی کابین بکار رود باید بنحوی به ھمدیگر مرتبط شوند که ٢-٥-٢-١٥ در صورتیکه بی

.فشار روغن آنھا ھمواره یکسان باشد

در صورتیکه آسانسور ھیدرولیک از نوعی باشد که نیاز به حفر چاه جھت استقرار جک باشد باید ٣-٥-٢-١٥

ش بینی لازم جھت حفر این چاه به عمل آید .پی

میلیمتر در ٢٥باید نسبت به نفوذ آب مقاوم شده و با دقت شاقولی )در صورت وجود(چاه جک ٤-٥-٢-١٥

.متر اجرا گردد٣ارتفاع 

ابعاد و نحوه اجرای .آمده است٢ابعاد چاه، کابین و موتورخانه آسانسورھای ھیدرولیک در پیوست ٥-٥-٢-١٥

باید از )متناسب با نوع جک و سیستم حرکت کابین(چاه جک و یا سازه ھای مختلف اطراف چاه آسانسور 

.شرکتھای معتبر آسانسور اخذ شود

سایر الزامات مانند محاسبه تعداد، ظرفیت، جابجایی که برای آسانسورھای کششی مقرر شده ٦-٥-٢-١٥

.برای آسانسورھای ھیدرولیک نیز لازم الاجرا می باشد
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ش و تحویل گیری ٦-٢-١٥ آزمای

ش و تحویل )ھا(آسانسور١-٦-٢-١٥ س از نصب و راه اندازی باید توسط مھندسین صاحب صلاحیت آزمای پ

.شود

.این تحویل گیری مانع از ضمانت شرکت سازنده، فروشنده و نصاب آسانسور نخواھد بود٢-٦-٢-١٥

ی و حقوقــی صاــحب صلاـحیت، مسئــولیت                ٣-٦-٢-١٥ ص حقیقـ تا زمان عقد قرارداد نگھداری مناسب با اشخــا

ھنگاـم  .با کارفرما یا بھره بردار ساختمان خواھد بوـد و در قباـل ھرـ حادثه ای باید جوابگوـ باشدـ                                  )ھا(آسانسور

.علاوه بر مواردی که قبل ذکر شده رعایت نکات زیر کامل الزامی است)ھا(تحویل گیری آسانسور

.کابین باید در تراز ھر طبقه توقف نماید و در حین ورود و خروج مسافر یا بار در آن تراز باقی بماند٤-٦-٢-١٥

.میلیمتر بیشتر شود-٢۵و +٢۵رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی نباید از٥-٦-٢-١٥

در صورتیکه به دلیل ظرفیت سنگین و یا ارتفاع زیاد و یا ھر دلیل دیگر کابین بعد از کم یا زیاد شدن ٦-٦-٢-١٥

مسافرین و بار، تغییر سطح دھد و از رواداری مجاز تجاوز نماید باید مکانیزم تراز طبقه شدن مجدد به سیستم 

.اضافه شود

ش یا ٧-٦-٢-١٥ ش یا تکان داشته و صداھای سای کابین نباید ھنگام حرکت به سمت بالا یا پایین لرز

.غیرمعمول بدھد

س کردن صحیح و نصب لرزه ٨-٦-٢-١٥ ش و صدا را داشته باشد و با بالان قوه محرکه آسانسور باید کمترین لرز

.گیرھای مناسب از به وجود آمدن و انتقال این موارد به سازه ساختمان جلوگیری شده باشد

در مواقع قطع برق، باید بتوان بطور دستی کابین را به نزدیکترین طبقه رسانید تا مسافران خارج ٩-٦-٢-١٥

.شوند، دستورالعمل نحوه عملکرد باید در موتورخانه نصب باشد

س فلز و استحکام آن توسط سازنده تضمین شده باشد١٠-٦-٢-١٥ .یوک کابین باید از جن

باید ھماھنگ باز و بسته شده و در موقع باز شدن به )در نوع خودکار(درھای کابین و طبقات ١١-٦-٢-١٥

.ھمدیگر به متصل باشند

ص به مسافر(ضربه ناشی از برخورد در به مانع ١٢-٦-٢-١٥ .نیوتن بیشتر باشد١٥٠نباید از )مخصو

ش داده و ١٣-٦-٢-١٥ در کابین و در طبقات در ھنگام بسته بودن باید کامل محدوده بازشوی ورودی را پوش

).قفل ایمنی(قفل شود 

میلیمتر ٨٩٠دگمه ھای زنگ اخبار و توقف اضطراری پایین ترین دگمه بوده و در ارتفاعی برابر با ١٤-٦-٢-١٥

ش از  .میلیمتر از کف کابین ارتفاع داشته باشد١٣٧٠نصب شوند و بالاترین دگمه نباید بی

زنگ اخبار آسانسور باید مجھز به باطری قابل شارژ باشد و حتی المقدور امکان نصب زنگ کمکی ١٥-٦-٢-١٥

.در اتاق نگھبانی نیز فراھم گردد

...)تلفن و (ترجیحاً وسیله مکالمه دو طرفه در کابین نصب شود ١٦-٦-٢-١٥

ص شود١٧-٦-٢-١٥ .درھای لولایی طبقات باید مجھز به پنجره مرئی شوند تا بودن کابین در طبقه مشخ

کیفیت و ابعاد این پنجره و شیشه باید طبق ضوابط استانداردھای ملی یا استانداردھای معتبر بین المللی 

.باشد

.روشن بودن داخل کابین بطور دائم الزامی است١٨-٦-٢-١٥

ش برای کابین درب دار الزامی است١٩-٦-٢-١٥ .تعبیه ھواک

در صورتیکه کابین درب نداشته باشد باید لبه ایمنی مجھز به میکروسوئیچ و یک چشم ٢٠-٦-٢-١٥
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.الکترونیکی یا دو چشم الکترونیکی در آستانه ورودی کابین نصب شود

ص بوده و استحکام و درستی انتخاب و نصب ٢١-٦-٢-١٥ س فولاد مخصو ریلھای راھنمای آسانسور باید از جن

.آنھا توسط شرکت آسانسوری تضمین شده باشند

در موقع تحویل گیری آسانسور باید شناسنامه مربوطه به آسانسور نیز دریافت شود و در ھر ٢٢-٦-٢-١٥

تا آخرین تغییرات اساسی در آسانسور به قرارداد نگھداری، این شناسنامه به رویت شرکت نگھدارنده برسد

.اطلاعات آن شناسنامه اضافه گردد

باید با وسیله ای مجھز شوند تا در حین بسته شدن، چنانچه )ھا(درھای خودکار آسانسور٢٣-٦-٢-١٥

مانعی در چھارچوب در باشد تشخیص داده و ضمن جلوگیری از بسته شدن بطور خودکار شروع به بازشدن 

.توقف مجدد بسته شود)ثانیه٤معمول (نمایند و بعد از مدت چندثانیه 

از دیواره ھای کابین، ترجیح در عقب با سطحی صاف با فاصله ای دستگیره ای بر روی یکی٢٤-٦-٢-١٥

.میلیمتر از کف کابین نصب شود٩٠٠میلیمتر از دیواره و در ارتفاع ٢٠حداقل 

حداقل شدت روشنایی بر روی دگمه ھای کنترل کابین و یا راھروھا، وقتی که در کابین و در ٢٥-٦-٢-١٥

س کمتر باشد و این روشنایی باید دائمی باشد٥٠طبقات باز می شوند نباید از  .لوک

ش از ٢٦-٦-٢-١٥ میلیمتر باشد دگمه ھای نشان ١٨٠٠حداکثر ارتفاع دگمه ھا و نشانگرھای کابین نباید بی

نشانگر قابل رویتی برای نشان دادن اینکه تقاضای .میلیمتر خواھد داشت١٨دھنده جھت، اندازه ای برابر 

س از جواب دادن به  مسافر ثبت شده روی دگمه ھا یا کنار آنھا برای ھر آسانسور باید وجود داشته باشد و پ

ش شده یا تغییر رنگ دھد .این تقاضا باید خامو

نشانگر رسیدن کابین به طبقه برای ھر طبقه بصورت صوتی یا نوری با نشان دادن جھت حرکت ٢٧-٦-٢-١٥

میلیمتر داشته ٦٣آسانسور کار گذاشته شود که نشانگر نوری مذکور از ھر طرف باید ابعادی حداقل به اندازه 

.باشد و نشانگر صوتی فوق برای جھت بالا یکبار و پایین دوبار زنگ بزند

در کلیه طبقات بجز طبقه ورودی اصلی، یک علامت تصویری با طرح استاندارد شده در مجاورت ٢٨-٦-٢-١٥

ش سوزی از آسانسور استفاده نشود و راه  ھر دگمه آسانسور نصب شود که نشان می دھد که در مواقع آت

.پله خروجی و اضطراری را نشان بدھد

اتصال زمین مناسبی برای سیستم برق آسانسور مطابق مفاد مقررات مبحث طرح و اجرای ٢٩-٦-٢-١٥

.تأسیسات برقی ساختمانه ازمقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود

در صورتیکه ساختمان به ھر دلیلی قبل از تکمیل سیستم آسانسور مورد بھره برداری قرار گیرد، ٣٠-٦-٢-١٥

.باید تمام نقاط دسترسی به چاه وآسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر سقوط حفاظت شوند

ش ٧-٢-١٥ حفاظت در مقابل آت

ش سوزیھای ساختمانھا، آسانسورھا ش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد در اغلب آت می توانند نق

ش داشته باشند در حالیکه ھمیشه این پیغام در آسانسورھا نصب می شود که از آسانسورھا ھنگام آت

ھنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشکلات تخلیه خصوص برای .سوزی استفاده نشود

ش می آید ش سوزی در اختیار .سالمندان و بیماران پی به ھمین منظور توصیه می شود آسانسور در مواقع آت

ش نشانھا قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر عملیات تخلیه را انجام دھند .افراد ذیصلاح یا آت

مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان محافظت ساختمان در برابر حریق لازم الاجرا ١-٧-٢-١٥

.می باشد
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چاه آسانسور بعنوان یک کانال ھوایی عمل می کند و لذا راھرو طبقات باید توسط درھای ٢-٧-٢-١٥

ش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان  ش حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آت ضدگستر

ش جلوگیری شود .دودک

ش سوزی، اتصالی برق منجر ٣-٧-٢-١٥ کابل تغذیه برق برای آسانسور باید مستقل باشد تا چنانچه در اثر آت

به عمل فیوزھا یا کلیدھای حفاظتی دیگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمتھایی از ساختمان شوند، 

.سیستم برق آسانسور ھمچنان متصل و فعال باشد

در پایین ترین نقطه و یا در طبقه ھمکف داکت ھوایی خاصی برای چاه آسانسور طراحی و ساخته ٤-٧-٢-١٥

ش سوزی و نفوذ دود به چاه آسانسور تھویه ھوای تازه از داکت ممکن باشد .شود تا در مواقع آت

داکت فوق باید به نحوی محفوظ شود تا از ورود انسان و یا حیوانات به چاه آسانسور جلوگیری ٥-٧-٢-١٥

.شود

ش بینی سیستم اعلام حریق در ساختمان، این سیستم باید برای موتورخانه و ٦-٧-٢-١٥ در صورت الزام پی

.چاه آسانسور نیز در نظر گرفته شود

ش نشان به سیستم کنترل ٢٨در ساختمانھای با ارتفاع ٧-٧-٢-١٥ متر و بیشتر باید سیستم کنترل آت

ش، کابین به طبقه ھمکف ھدایت شود و با .آسانسور اضافه شود با فعال شدن سیستم و تشخیص دود یا آت

ش نشان ادامه کار آسانسور ممکن گردد .در باز متوقف شود و فقط با کنترل آت

ص ٨-٧-٢-١٥ ش نشانی در موتورخانه آسانسور به شرطی مجاز میباشد که خا استفاده از ھر نوع وسایل آت

.اطفاء حریق ناشی از تجھیزات آسانسور باشد

انبار کردن و یا گذاشتن ھر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیرقابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه ٩-٧-٢-١٥

.و یا چاھک آسانسور ممنوع می باشد

ش درجه بندی شده باشند، باید ١٠-٧-٢-١٥ در صورتیکه دیواره ھای چاه آسانسور از نظر مقاومت به آت

.ھمان درجه و درھای اتوماتیک حداقل نصف آن درجه بندی را دارا باشنددرھای لولایی

:برق اضطراری٨-٢-١٥

در صورتیکه وجود برق اضطراری برای یک ساختمان ضروری باشد باید حداقل یک آسانسور از ھر مجموعه 

آسانسور در ساختمان از برق اضطراری تغذیه گردد و این خط تغذیه باید بتواند ھر یک از آسانسورھای دیگر را 

.ا ین سستم باید بصورت خودکار فعال شود.به انتخاب تغذیه نماید

ش از :یادآوری* .کابین اضافه می شودمترمربع به مساحت١١٥/٠نفر به ازای ھر نفر ٢٠برای ظرفیت بی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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پله برقی ٣-١۵

:کلیات١-٣-١٥

وسیله ای جھت جابجایی افراد در طبقات غیرھم سطح می باشند که نسبت به آسانسور )ھا(پله برقی 

حجم جابجایی مسافر بیشتری را دارا می باشد و در اماکن عمومی نظیر فرودگاھھا، مترو، پایانه ھا، 

.بکار می روند...ساختمانھای تجاری، فروشگاھھای بزرگ و

کار منه حدود و دا٢-٣-١٥

ش شامل انتخاب موقعیت، تعداد، نوع، طراحی، اجرای مکان قرارگیری، بررسی مشخصات ١-٢-٣-١٥ این بخ

.فنی و حفاظتھا و ایمنی پله برقی در ساختمان می باشد

درجه می باشد ٣٥تا ٢٧انواع پله برقی با پله ھای فلزی و تسمه ای که زاویه شیب آنھا بین ٢-٢-٣-١٥

ش می باشند .شامل مقررات این بخ

تعاریف و اصطلاحات ٣-٣-١٥

وسیله ای است که در مسیرحرکت افراد پیاده جھت بالا یا پایین بردن آنھا در دو طبقه غیرھم :پله برقی

سطح بکار می رود و بوسیله پله یا تسمه که توسط نیروی محرکه برقی بحرکت در آورده می شود سبب 

(جابجایی افراد می گردد و شامل قطعات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی می باشد )١-٣-٣-١٥شکل .

طرح کلی پله برقی١-٣-٣-١٥شکل 
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س آنھا از آلومینیم با .به قسمتی از پله برقی گفته می شود که افراد روی آن می ایستند:پله معمول جن

.سطح شیاردار در جھت حرکت است

ص می باشد که متحرک بوده و سرعت آن با سرعت :دستگیره س لاستیک با الیاف مخصو دستگیره ای از جن

.حرکت پله یکسان می باشد، افراد ھنگام بالارفتن یا پایین آمدن از آن استفاده می کنند

.حداکثر زاویه ای است که پله یا تسمه نسبت به سطح افق می سازد:زاویه شیب

.سرعت خطی در جھت حرکت پله یا تسمه در ھنگامی که باری روی آنھا وجود ندارد:سرعت نامی

قطعه ثابتی در دو انتھای پله می باشد که دارای دندانه ھای متناسب با شیارھای روی پله یا :شانه ثابت

.تسمه می باشد و از ورود اشیاء خارجی به داخل شیار پله جلوگیری می کند

:اطلاعات اولیه طراحی٤-٣-١٥

مھندسین طراح باید با استفاده از اطلاعات زیر و اطلاعات تکمیلی اخذ شده از شرکتھای معتبر سازنده نسبت 

اقدام نمایند و مسئولیت ھرگونه اشتباھی )ھا(به انتخاب نوع، تعدد، ظرفیت و مکان صحیح قرارگیری پله برقی

.در خصوص موارد ذکر شده بعھده آنان می باشد

باید در محلی قرار گیرد که بیشترین تردد مسافرین از آنجا صورت بگیرد و بدون بروز )ھا(پله برقی١-٤-٣-١٥

ش در مسیرحرکت عادی آن طبقه، افراد را به سطح بالاتر یا پایین تر منتقل نماید در صورت ضرورت و .اغتشا

.ھدایت شوند)ھا(عدم امکان رویت باید با علائم مناسبی افراد به سمت پله برقی

در ابتدا و انتھای پله برقی فضای غیرمحصور مناسبی در نظر گرفته شود بنحوی که مسافرین ٢-٤-٣-١٥

ض .براحتی به مسیر حرکت خود ادامه داده و از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگیری شود حداقل عر

متر ٥/٢متر از فاصله بین مرکز دو دستگیره بیشتر بوده و عمق آن از انتھای دستگیره حداقل ٢/٠این فضا باید

(باشد ض باید دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیره ٢در صورتیکه عمق )٢-٤-٣-١٥شکل . متر باشد حداقل عر

.باشد

ش پله برقیھا را نشان میدھد مھندسین طراح با توجه به ٣-٤-٣-١٥شکل ٣-٤-٣-١٥ نمونه ھایی از آرای

ش دیگر را با رعایت بندھای این  ش ھا و یا ھر آرای شرایط و موقعیت ساختمان می توانند ھر یک از این آرای

.مقررات و مشورت شرکتھای معتبر سازنده بکار گیرند

.در مکانھای پرتردد نظیر مترو و پایانه ھای مسافری باید از پله ھای عریض استفاده نمود٤-٤-٣-١٥

در محیط روباز استفاده می شود باید از نوعی انتخاب شود که قابلیت )ھا(در صورتیکه پله برقی٥-٤-٣-١٥

.کار در این محیط را دارا باشد
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فضای باز در ورودی یا خروجی پله برقی٢-٤-٣-١٥شکل 

اطراف منطقه باز طبقه فوقانی می بایستی بنحوی محصور گردد که امکان سقوط اشیاء یا افراد ٦-٤-٣-١٥

.منتفی گردد

ش از :سرعت٧-٤-٣-١٥ متربر ٧٥/٠درجه نباشد ٣٠حداکثر سرعت پله برقی در صورتیکه زاویه شیب آن بی

متربرثانیه می ٥/٠درجه باشد حداکثر سرعت نامی ٣٥تا ٣٠ثانیه می باشد در صورتیکه زاویه شیب بین 

.باشد

.متر می باشد٣٠/٢حداقل فاصله قائم مجاز مابین نوک ھر پله تا ھر مانع فوقانی ٨-٤-٣-١٥
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آرایشھای مختلف پله برقی٣-٤-٣-١٥شکل 

درجه تجاوز نماید در صورتی که حداکثر ارتفاع پله از ٣٠زاویه شیب پله برقی نباید از :زاویه شیب٩-٤-٣-١٥

ش می باشد٣٥متر بر ثانیه تجاوز ننماید این زاویه تا ٥/٠متر و حداکثر سرعت از ٦ (درجه قابل افزای ١٥شکل .

-٩-٤-٣.(
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زوایای شیب پله برقی٩-٤-٣-١٥شکل 

ویژگیھای سازه و نحوه انتخاب پله برقی ٥-٣-١٥

برقی به سازه ساختمان و نیروی قابل تحمل نیروھای استاتیکی و دینامیکی وارد شده از طرف پله ١-٥-٣-١٥

ض پله، ارتفاع، زاویه، نوع مصالح مورد استفاده توسط شرکت سازنده،  قلابھای نصب پله برقی متناسب با عر

ص نمودن ارتفاع و زاویه و انتخاب عرض پله طبق .متفاوت می باشد س از مشخ لذا مھندسین طراح سازه باید پ

، میزان نیروھا و محل اثر آنھا را از شرکتھای معتبر سازنده پله برقی اخذ نموده و در محاسبه و ٢-٥-٣-١٥بند 

.طراحی سازه لحاظ نمایند

).٢-٥-٣-١٥شکل (ظرفیت جابجایی افراد در ساعت از نظر تئوری از فرمول زیر بدست می آید ٢-٥-٣-١٥

ض پله ھای معمول را نشان می دھد)٢-٥-٣-١٥(ھمچنین جدول  .ظرفیت جابجایی برای سرعتھا و عر

:که در آن

تعداد افراد جابجا شده در ساعت =

)متربرثانیه(سرعت حرکت پله =

ضریب متناسب با عرض پله =

نفر در ساعت =

ض پله  K=١:باشد )نفر روی ھر پله١(متر ٦/٠در صورتی که عر

ض پله  K=٥/١:باشد )نفر روی ھر پله٥/١(متر ٨/٠در صورتی که عر

ض پله  K=٢:باشد)نفر روی ھر پله٢(متر ١در صورتی که عر
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ض آن ٢-٥-٣-١٥شکل  )Kضریب (تعداد افراد روی ھر پله متناسب با عر

ش بینی ھای لازم جھت چاھک متناسب با نوع و ارتفاع پله ٣-٥-٣-١٥ در طراحی محل نصب پله برقی باید پی

.برقی مدنظر قرارگیرد، ابعاد و ارتفاع چاھک مذکور طبق جداول شرکتھای سازنده پله برقی طراحی می گردد

تأثیرات پله برقی بر سازه ساختمان ٦-٣-١٥

نیروھای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن و حرکت پله برقی باید در محاسبه و طراحی سازه ١-٦-٣-١٥

.ساختمان موردنظر قرار گیرند

ش موتور پله برقی باید در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و ٢-٦-٣-١٥ تأثیرات دینامیکی ناشی از ارتعا

.سازه نگھدارنده پله برقی در نظر گرفته شود

و سایر مباحث مقررات ملی »بارھای وارد بر ساختمان«رعایت ضوابط و مقررات مبحث ششم ٣-٦-٣-١٥

.ساختمان در ارتباط با محاسبه، طراحی و اجرای پله برقی الزامی است

ظرفیت جابجایی پله برقی٢-٥-٣-١٥جدول 

ض پله  (متربر ثانیه(سرعت نامی )متر(عر (m/s(

۵/٠۶۵/٠٧۵/٠

نفر در ساعت۶٧۵٠نفر در ساعت۵٨۵٠نفر در ساعت٦/٠۴۵٠٠

نفر در ساعت١٠١٢۵نفر در ساعت٨٧٧۵نفر در ساعت٨/٠۶٧۵٠

نفر در ساعت١٣۵٠٠نفر در ساعت١١٧٠٠نفر در ساعت١٩٠٠٠
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مشخصات فنی پله برقی ٧-٣-١٥

س از .پله برقی باید قابلیت حرکت در دو جھت پایین و بالا را داشته باشد١-٧-٣-١٥ ض جھت حرکت پ تعوی

جھت حرکت نباید توسط مسافرین قابل .تخلیه کامل افراد بعھده تکنسین مقیم و مسئول پله برقی می باشد

.تغییر باشد

پله تخت در ورودی و خروجی پله برقی جھت تسھیل پیاده شدن افراد ٤و حداکثر ٢باید حداقل ٢-٧-٣-١٥

ش بینی گردد .پی

س دیواره ھای آنھا معمول فلز است در ٣-٧-٣-١٥ نرده ھای پله برقی باید در دو طرف وجود داشته باشند جن

س این دیواره ھا شیشه باشد باید از نوع شیشه ایمنی با مقاومت مکانیکی کافی و حداقل  ٦صورتیکه جن

.میلیمتر ضخامت باشد

س از رسیدن به سطح افقی طبقات حداقل ١-٣-٧-٣-١٥ میلیمتر ادامه ٣٠٠نرده ھای ھر دو طرف باید پ

.یابند

شانه ثابت فلزی قابل تنظیم، با دندانه ھای متناسب با شکل دندانه ھای پله یا تسمه در قسمت ٤-٧-٣-١٥

.ورودی و خروجی بصورت ثابت باید نصب گردد

دستگیره روی نرده ھای دوطرف پله باید متحرک و ھم جھت حرکت پله بوده و سرعت حرکت آن با ٥-٧-٣-١٥

س حداکثر  .درصد برابر باشد٢سرعت حرکت پله با تولران

٨٠نباید کمتر از )در صورت وجود(فاصله بین کناره ھای خارجی دستگیره و دیواره یا مانع اطراف ٦-٧-٣-١٥

.میلیمتر باشد

ش از ٧-٧-٣-١٥ .میلیمتر باشد٥فاصله بین پله ھا و یا فاصله بین پله ھا و حفاظ کناری آنھا نباید بی

در مکانھای کم ترافیک جھت صرفه جویی انرژی و جلوگیری از استھلاک پله برقی صفحه ٨-٧-٣-١٥

مسطحی در جلوی ورودی یا خروجی آن تعبیه گردد که کلیه افراد ھنگام ورود و خروج از روی آن عبور می کنند 

ثانیه ١٠معمول قابل تنظیم (در زیر این صفحه احساسگرھای قابل تنظیمی نصب می شود که اگر زمان معینی 

برای حرکت مجدد .فردی از روی آن عبور ننماید حرکت پله بصورت خودکار متوقف می شود)دقیقه١٠تا 

کیلوگرم از روی آن عبور نماید در بعضی از انواع پله برقی به جای این صفحه از چشم ١٥کافیست فردی با وزن 

.الکترونیکی استفاده می شود

حفاظتھای فنی و ایمنی ٨-٣-١٥

.گوشه بین زیر سقف طبقه فوقانی و پله برقی می باید محافظ نصب گردد١-٨-٣-١٥

نسبت به عملکرد کلیه سیستم ھای ایمنی باید اطمینان حاصل )ھا(قبل از راه اندازی پله برقی٢-٨-٣-١٥

.نمود

در محل ورود و خروج دستگیره به نرده ھای دو طرف پله باید محافظ دست یا انگشت یا اشیاء ٣-٨-٣-١٥

.خارجی تعبیه نمود

در صورت بروز ھرگونه خطای برقی، ترمز پله برقی باید فعال گردد و بصورت آرام حرکت پله را به ٤-٨-٣-١٥

.طور خودکار متوقف نماید

ش سرعت مجاز باید در ساختار )گاورنر(کنترل کننده مکانیکی سرعت٥-٨-٣-١٥ ص ازدیاد یا کاھ جھت تشخی

ش بینی گردد .پله برقی پی

جھت توقف اضطراری حرکت پله برقی دگمه قرمز رنگ قابل رؤیتی در گوشه پایین سمت راست ٦-٨-٣-١٥
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.ورودی و خروجی پله برقی باید نصب گردد

در ھنگام شکستن پله، گیرکردن مانعی بین پله ھا یا بین پله ھا و صفحه شانه ای و پاره شدن ٧-٨-٣-١٥

.زنجیر اتصال پله ھا به ھمدیگر باید بوسیله احساسگرھای جداگانه حرکت پله متوقف گردد

میلیمتر نباید کمتر باشد، سطح پله باید مانع ١٠میلیمتر و عمق آن از ٧تا ٥عرض شیار ھر پله از ٨-٨-٣-١٥

.لیز خوردن افراد شود

ش از ٩-٨-٣-١٥ س روشن ٥٤سرتاسر اجزاء پله برقی باید در کلیه ساعات کارکرد با روشنایی یکنواخت بی لوک

.شود

در سطح ورودی و خروجی پله برقی باید تابلوھای قابل رؤیت و مقاومی حاوی نکات ایمنی و ١٠-٨-٣-١٥

:ھشداردھنده زیر نصب شوند

توجه-الف 

ص عبور افراد-ب  مخصو

مواظب کودکان خود باشید-ج

دستگیره ھا را بگیرید -د 

.به کناره ھا تکیه نکنید-ه 

تمام فضاھای پله برقی که نیاز به بازرسی یا تعمیر دارند باید دارای درھایی باشند که در شرایط ١١-٨-٣-١٥

.عادی بسته باشند

ش ٩-٣-١٥ حفاظت در مقابل آت

حفاظت ساختمان در مقابل حریق علاوه بر -رعایت مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان١-٩-٣-١٥

ش الزامی می باشد .رعایت مقررات این بخ

.کناره ھا و زیرمھاریھای اصلی پله برقی باید از مواد مقاوم به حریق ساخته شوند٢-٩-٣-١٥

ش یا دود می توان در نقاط باز دو طبقه درھایی را تعبیه نمود در :یادآوری برای جلوگیری از نفوذ شعله ھای آت

ض رسیدن مسافران براحتی به ھر دو طرف قابل باز  این صورت باید این درھا بنحوی ساخته شوند که به مح

.شدن باشند

در صورت وجود درھای ضدحریق موضوع یادآوری فوق قبل از روشن شدن پله برقی، مسئول ٣-٩-٣-١٥

.مربوطه باید از قفل نبودن این درھا اطمینان حاصل نماید

در صورتی که سیستم اعلام حریق در اطراف پله برقی تعبیه شده باشد باید به نحوی به سیستم ٤-٩-٣-١٥

کنترل پله برقی مرتبط باشد که ھنگام عملکرد آنھا، پله برقیھای ھم جھت با ورود افراد به ساختمان متوقف 

.شده و کلیه پله ھا در جھت تخلیه افراد از ساختمان حرکت نمایند

تحویل گیری و نگھداری ١٠-٣-١٥

س از نصب و راه اندازی بعھده شرکت )ھا(مسئولیت کارکرد صحیح، ایمن و مداوم پله برقی١-١٠-٣-١٥ پ

سازنده یا پیمانکار فروشنده آن می باشد ولی مھندسین یا مسئولین بھره برداری یا کارفرما باید طبق مفاد این 

مقررات و سایر مورد ایمنی و فنی مندرج در مشخصات فروشنده، پله برقی را تحویل بگیرند و در این زمینه 

.مسئولیت دارند

در صورتی که ھر یک از موارد مندرج در این مقررات توسط فروشنده یا شرکت سازنده پله برقی و ٢-١٠-٣-١٥
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.یا موارد ساختمانی رعایت نشده باشد تحویل گیری پله برقی غیرقابل قبول است

س ھای منظم آن باید بعھده شرکتھای ذیصلاح ٣-١٠-٣-١٥ س از تحویل گیری پله برقی، نگھداری و سروی پ

س بعھده نگھدارنده می باشد و در صورت عدم عقد قرارداد ھرگونه اشکال ناشی.گذاشته شود از عدم سروی

.نگھداری مسئولیت بعھده مسئولین ساختمان یا نمایندگان قانونی آنھا می باشد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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پیاده رو متحرک ٤-١٥

متحرک وسیله ای جھت انتقال افراد در سطوح ھم تراز یا اختلاف ارتفاع کم )ھای(پیاده رو:کلیات١-٤-١٥

می باشند، سھولت انتقال افراد پیاده ھمراه با کودک یا چرخھای دستی خرید یا انتقال افراد ناتوان با صندلی 

ص در فروشگاھھا و نمایشگاھھا از مزایای این وسایل می  چرخدار یا بدون آن، ھدایت افراد به مکانھای خا

.باشد

متحرک در فرودگاھھا، پایانه ھای مسافری، پارکینگ ھای خودرو، فروشگاھھا، نمایشگاھھا )ھای(پیاده رو

.کاربرد دارد...اماکن دیدنی و زیارتی و

حدود و دامنه کار ٢-٤-١٥

و ٤-٣-١٥مھندسین طراح باید با استفاده از اطلاعات مندرج دربند :اطلاعات اولیه طراحی٢-٤-١٥

اطلاعات تکمیلی اخذ شده از شرکتھای معتبر سازنده نسبت به انتخاب نوع، تعداد، ظرفیت و مکان صحیح 

متحرک اقدام نمایند و مسولیت ھر گونه اشتباھی در خصوص موارد ذکر شده بعھده )ھای(قرارگیری پیاده رو

.آنان می باشد

ش از مقررات می ١-٢-٤-١٥ انواع پیاده رو متحرک که قابلیت انتقال افراد پیاده را داشته باشد شامل این بخ

ش  ص پله برقی رعایت بندھای زیر برای پیاده ٣-١٥باشد که علاوه بر رعایت کلیه مقررات مندرج در بخ در خصو

.روھای متحرک الزامی است

:زاویه شیب٣-٤-١٥

(درجه نسبت به سطح افق می باشد١٢زاویه شیب پیاده رو متحرک حداکثر  )٣-٤-١٥شکل .

بدست ٢-٥-٣-١٥متحرک از فرمول مندرج در بند)ھای(محاسبه ظرفیت جابجایی افراد در پیاده رو٤-٤-١٥

ض پیاده رو متحرک Kضریب .می آید .می باشد٥/٢باشد )١٫٢٠(متر ٢٠/١در صورتی که عر

.متر بر ثانیه می باشد٧٥/٠سرعت نامی پیاده رو متحرک حداکثر ٥-٤-١٥

ش است در این صورت نباید عرض ٩/٠تحت شرایط خاصی سرعت نامی تا ١-٥-٤-١٥ متر بر ثانیه قابل افزای

.متر بیشتر باشد١٠/١پیاده رو متحرک از 
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ش از ٦-٤-١٥ درجه باشد، پیاده رو متحرک در سطح فوقانی حرکت حداقل ٦در صورتی که زاویه شیب بی

١-٥-٤-١٥در صورتی که سرعت طبق مقررات بند .درجه طی نماید٦متر را با زاویه شیب کمتر از ٤/٠مسافت 

ش می یابد٦/١باشد این مسافت حداقل به  .متر افزای

زوایای شیب پیاده روھای متحرک٣-٤-١٥شکل 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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پیوست یک

)نمونه اطلاعات فنی آسانسور(

سور  نمونه شناسنامه اطلاعاتی آسان

:نوع آسانسور

.................:انواع دیگرتخت بر□برانکاردبر□باربر□مسافربر□

.نفر............کیلوگرم :...........................ظرفیت

:...........................سرعت

.................شماره طبقات:..................تعداد طبقات :.........................تعداد بازشو:

:نوع کنترل سرعت

□ ACVVدو سرعته□ VVVF□سایر موارد.........................:

.....................طول کلمتر:......................طول مسیر حرکت متر :

:سیستم آویز

□١:١ :...........................انواع دیگر٢:١□

:کابین

میلیمتر..........................:عمقمیلیمتر.........................عرض

میلیمتر:.........................ارتفاع

:............................سیستم ایمنی درب کابین:............................نوع درب کابین

:............................نحوه اعلام خطر :............................روشنایی کایبن

تعداد :.........................ریل وزنه:.........................ریل کابین:تجھیزات داخل چاه

:.........................ریلھا

.............................نوع و نحوه بافت:سیم بکسل :نام کارخانه و کشور سازنده:

.............................

............................طول ھر رشته:............................تعداد رشته :

.............................نام کارخانه و کشور سازنده:تراول کابل :طول و تعداد رشته:

..............................

:مشخصات کادر وزنه و وزنه ھای تعادل

:مشخصات و نوع ضربه گیر کابین
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:مشخصات و نوع وزنه تعادل

:تجھیزات برقی و ایمنی

.....................نام و کشور سازنده موتور .........تعداد فاز-ولت:............ولتاژ:

.........................:نوع و تعداد فاز فن-کیلووات:.........................قدرت

.............................شماره سریال-ولت.........................:ولتاژ فن :

س س:.............................نام و کشور سازنده گیربک :.............................نوع گیربک

:..............................شماره سریال

س :.........................ولتاژ:...............................نوع ترمز موتور گیربک

:.......................................ولت 

:مشخصات تابلو فرمان

.................................سایر انواعمیکروپروسسور□رله ای□

.........................ذکر کلیه حفاظتھای تابلو

..............................مشخصات فنی تابلو

:.........................شماره سریال:.........................نام و کشور سازنده:گاورنر

..........:.........................نوع سوئیچ ایمنی

.............................وزن:فلکه و وزنه گاورنر .............................نوع سوئیچ ایمنی-کیلوگرم: :

....:.........................نوع پاراشوت:.........................ناو کشور سازنده:پاراشوت

......:............................نوع سوئیچ ایمنی :............................شماره سریال

.........................نوع درب:دربھای طبقات

:بازشوی درب

:...........................موارد دیگر□بالا □راست□چپ□

میلمیتر .........................ارتفاع -میلیمتر :.........................عرض

:چاه آسانسور

ض:ابعاد .........................عمق-میلیمتر :.........................عر میلیمتر :

میلیمتر):.........................بالاسری(ارتفاع اورھد -میلیمتر:.........................ارتفاع چاھک

:.........................محل دریچه ھای اضطراری یا بازرسی

:موتورخانه

..............سایر انواعزیر-پایین □کنار-پایین □کنار-بالا □بالا □

میلیمتر:.........................عمق-میلیمتر :.........................عرض:ابعاد موتورخانه

س-میلیمتر:.......................ارتفاع از کف میلیمتر .......................ارتفاع از کف استقرار موتور گیربک

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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جداول استاندارد ابعادی آسانسور-پیوست دو 

در ایـنـ قسمــت ابعاــد چاــه، چاھــک، موتورخانهــ و کاــبین آسانسوــر ذکرــ گردیدــه ا ســت، ایـنـ جدــول مربوــط بهــ آسانسوــرھای                           

.ساختمانھای مسکونی، غیرمسکونی، بیمارستانھا و آسانسورھای حمل خودرو میباشد

این جداول ابعاد .اطلاق میشود...ساختمانھای غیرمسکونی به ساختمانھایی نظیر بانکھا، دفاتر اداری، ھتلھا و:توضیحات

ابعاد مربوط به سرعتھای بالاتر باید از شرکتھا و مشاورین صاحب .متر بر ثانیه را نشان می دھد٥/٢آسانسورھا تا سرعت 

متر برثانیه فقط برای ٥/٢و ٦/١متربرثانیه فقط برای آسانسورھای ھیدرولیک و سرعتھای ٤/٠سرعت .صلاحیت اخذ گردد

.آسانسورھای کششی الکتریکی بکار می رود

کیلوگرم برای جابجایی افراد ٦٠٠کیلوگرم فقط برای انتقال عادی مسافرین بکار می رود، ظرفیت ٤٥٠و ٣٠٠٫٣٧٥آسانسورھای 

کیلوگرم در ساختمانھای مسکونی و بیمارستانھا برای حمل برانکارد با دسته ھای قابل ١٠٠٠با صندلی چرخدار و آسانسور 

.جدا شدن کاربر دارد

کیلوگرم برای حمل تخت ھای بیمارستانی در مراکز بیمارستانی و درمانی بکار می رود و ظرفیت ٢٠٠٠و ١٦٠٠آسانسورھای 

.کیلوگرم برای حمل تخت بیمارستانی بھمراه مسافرین و وسایل پزشکی کاربرد دارد٢٥٠٠

آسانسورھای کنار ھم دارای چاه مشترک 

ض چاھھای ھر آسانسور بعلاوه ضخامت دیواره ھا یا سازه ھای جداکننده است-الف ض کل چاه مشترک برابر با مجموع عر .عر

ض ھر دیواره حداقل  .میلیمتر می باشد٢٠٠عر

.عمق چاھک برابر با عمق سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک می باشد-ب 

حداقل ارتفاع کف آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه برابر با ارتفاع استاندارد برای سریعترین آسانسور موجود در چاه -ج 

.مشترک می باشد

سکونی-ابعاد مفید-آسانسورھای مسافربر -جدول شماره یک  ساختمانھای م

سکونیظرفیت به کیلوگرم ساختمان ھای م

٣٠٠٣٧۵۴۵٠۶٠٠١٠٠٠

نفره١٣نفره٨نفره۶نفره۵نفره٤ظرفیت به نفر

کابین

٩٠٠١١٠٠)میلیمتر(b1عرض 

١٠٠٠١١٠٠١۴٠٠٢١٠٠)میلیمتر(d1عمق 

٢٢٠٠)میلیمتر(ارتفاع

٧٠٠٨٠٠)میلیمتر(b2عرض 

٢٠٠٠)میلیمتر(h3ارتفاع 
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سورھای مسافربر -جدول شماره دو ساختمانھای غیرمسکونی-ابعاد مفید-آسان

ابعاد و نوع در طبقات و 

کابین
نوع بازشو

یا اتوماتیک از )*(اتوماتیک کشویی-)*(اتوماتیک نیمه

)**(وسط بازشو

)میلیمتر(ابعاد چاه 

b3عرض )*(

)میلیمتر(

١٤٠٠١٦٠٠

b3عرض )**(

)میلیمتر(

١٨٠٠

١۶٠٠١٧٠٠١٩٠٠٢۶٠٠)میلیمتر(d2عمق 

ارتفاع چاھک پایین 

)میلیمتر(d3آسانسور 

متربر ثانیه٤/٠تا 

١۴٠٠ متر بر ثانیه٦٣/٠تا 

متر بر ثانیه٠/١تا 

١۶٠٠متر بر ثانیه ٦/١تا 

٢٢٠٠متر بر ثانیه٥/٢تا 

بلندی کف آخرین طبقه 

h1تا سقف چاه 

)میلیمتر(

متر بر ثانیه٤/٠تا 

٣۶٠٠ متر بر ثانیه٦٣/٠تا 

٣٧٠٠متر بر ثانیه ٠/١تا 

٣٨٠٠متر بر ثانیه ٦/١تا 

٥٠٠متر بر ثانیه٥/٢تا 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

ھیدرولیک

٢٠٠٠)میلیمتر(b4عرض 

٢٠٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٠٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

١الکتریکی تا سرعت 

متر بر ثانیه

ض ١۶٠٠٢٢٠٠٢۴٠٠)میلیمتر(b4عر

٣٠٠٠٣٢٠٠٣٧٠٠۴٢٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٠٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

الکتریکی تا سرعت

متر بر ثانیه١/۶

ض ٢٢٠٠٢٤٠٠)میلیمتر(b4عر

٣٢٠٠٣٧٠٠٤٢٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٠٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

/۵الکتریکی تا سرعت 

متر بر ثانیه٢

ض ٢٨٠٠)میلیمتر(b4عر

٣٧٠٠۴٢٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢۶٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

)١(ساختمان ھای غیر مسکونی )٢(ظرفیت به کیلوگرم 

۶٠٠٧۵٠١٠٠٠١٢٠٠١۶٠٠
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.اداری و ھتل-غیرمسکونی مانند تجاری ):١(

ش از یک دستگاه آسانسور موردنیاز باشد، به شرط تأمین حداقل یک دستگاه ):٢( در صورتیکه در ساختمان غیرمسکونی بی

س جدول شماره ٦و ٤آسانسور با مشخصات اشاره شده در جدول فوق، می توان آسانسور  .نیز نصب نمود١نفره بر اسا

نفره٢١نفره١۶نفره١٣نفره١٠نفره٨)٢(ظرفیت به نفر

کابین

ض  ١١٠٠١٣۵٠١۶٠٠١٩۵٠)میلیمتر(b1عر

١۴٠٠١٧۵٠)میلیمتر(d1عمق 

٢٢٠٠٢٣٠٠)میلیمتر(ارتفاع 

ابعاد و نوع در طبقات و 

کابین

ض  ٨٠٠١١٠٠)میلیمتر(b2عر

٢٠٠٠٠٢١٠٠)میلیمتر(h3ارتفاع 

)**(از وسط بازشو -)*(تلسکوپینوع بازشو

)میلیمتر(ابعاد چاه 

ض )*( b3عر

)میلیمتر(
١۶٠٠١٨٠٠٢١٠٠٢۴٠٠

ض )**( b3عر

)میلیمتر(
١٨٠٠١٩٠٠٢۴٠٠٢۶٠٠

١٩٠٠٢١٠٠٢٤٠٠)میلیمتر(d2عمق 

ارتفاع چاھک پایین 

)میلیمتر(d3آسانسور 

متربر ثانیه٤/٠تا 

١٤٠٠١٦٠٠متر بر ثانیه٦٣/٠تا 

متر بر ثانیه٠/١تا 

١٦٠٠متر بر ثانیه ٦/١تا 

٢٢٠٠متر بر ثانیه٥/٢تا 

بلندی کف آخرین طبقه 

h1تا سقف چاه 

)میلیمتر(

متر بر ثانیه٤/٠تا 

متر بر ثانیه٦٣/٠تا 

٣٨٠٠۴٢٠٠۴۴٠٠ متر بر ثانیه ٠/١تا 

۴٠٠٠متر بر ثانیه ٦/١تا 

٥٠٠٠٥٢٠٠٥٤٠٠متر بر ثانیه٥/٢تا 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

ھیدرولیک

ض  ٢٠٠٠)میلیمتر(b4عر

٢٠٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٠٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

الکتریکی تا سرعت

متر بر ثانیه١/۶

٢٥٠٠٣٢٠٠)میلیمتر(b4عرض

٣٧٠٠٤٩٠٠٥٥٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٢٠٠٢٤٠٠٢٨٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

ابعاد اطاق موتورخانه 

آسانسورھای 

/۵الکتریکی تا سرعت 

متر بر ثانیه٢

٤٢٠٠٣٢٠٠)میلیمتر(b4عرض

٤٩٠٠٥٥٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٨٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 
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سورھای بیمارستانی -جدول شماره سه ابعاد مفید-آسان

ابعاد مفید-آسانسورھای خودروبر -جدول شماره چھار

تخت بر برانکاردبرظرفیت به کیلوگرم

١٠٠٠١٦٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠

کابین
ض  ١١٠٠١۴٠٠١۵٠٠١٨٠٠)میلیمتر(b1عر

٢١٠٠٢۴٠٠٢٧٠٠)میلیمتر(d1عمق 

٢٢٠٠٢٣٠٠)میلیمتر(ارتفاع 

ابعاد و نوع در طبقات و 

کابین

ض  ٩٠٠١٣٠٠)میلیمتر(b2عر

٢٠٠٠٢١٠٠)میلیمتر(h3ارتفاع 

)**(از وسط بازشو -)*(تلسکوپینوع بازشو

)میلیمتر(ابعاد چاه 

ض )*( b3عر

)میلیمتر(
١٨٠٠٢۴٠٠٢٧٠٠

ض )**( b3عر

)میلیمتر(
٢٠٠٠٢٩٠٠

٢۶٠٠٣٠٠٠٣٣٠٠)میلیمتر(d2عمق 

ارتفاع چاھک پایین 

)میلیمتر(d3آسانسور

١۵٠٠١۶٠٠١٨٠٠متر بر ثانیه٦٣/٠تا 

١۶٠٠١٧٠٠١٩٠٠متر بر ثانیه٠/١تا 

١٨٠٠١٩٠٠٢١٠٠متر بر ثانیه ٦/١تا 

٢۴٠٠٢۵٠٠متر بر ثانیه٥/٢تا 

بلندی کف آخرین طبقه 

h1تا سقف چاه 

)میلیمتر(

متر بر ثانیه٦٣/٠تا 

متر بر ثانیه ٠/١تا 
۴٢٠٠۴۴٠٠۴۶٠٠

متر بر ثانیه ٦/١تا 

۵٢٠٠۵۴٠٠۵۶٠٠متر بر ثانیه٥/٢تا 

ابعاد اطاق موتورخانه 

ض  ٢٢٠٠)میلیمتر(b4عر

۴٢٠٠۵۵٠٠۵٨٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٢٠٠٢٨٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

٢٠٠٠٢۵٠٠ظرفیت به کیلوگرم

کابین

٢۴٠٠٢۵٠٠)میلیمتر(b1عرض 

۵٠٠٠۵٧٠٠)میلیمتر(d1عمق 

٢٢٠٠)میلیمتر(ارتفاع 

ابعاد و نوع در طبقات و کابین

٢۴٠٠٢۵٠٠)میلیمتر(b2عرض 

٢٢٠٠)میلیمتر(h3ارتفاع 

کشویی -لولایی نوع بازشو

١٣٠٠متر بر ثانیه۶٣/٠تا )میلیمتر(d3ارتفاع چاھک پایین آسانسور
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در صورتیکه در ساختمان تنھا یک دستگاه آسانسور خودرو بر در نظر گرفته شود می بایست از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت -١

.کیلوگرم استفاده گردد٢٥٠٠

ش بینی شده باشد، حداقل یکی از آنھا از جدول ابعاد -٢ ش از یک دستگاه آسانسور خودرو بر پی در صورتیکه در ساختمان بی

کیلوگرم علایم ھشداردھنده ابعاد و ٢٠٠٠کیلوگرم و برای دیگری می تواند از جدول آسانسور ظرفیت ٢٥٠٠آسانسور ظرفیت 

.نوع ماشین قابل استفاده نصب گردد

آسانسورھای الکتریکی-١شکل 

)میلیمتر(h1بلندی کف آخرین طبقه تا سقف چاه 

۴٢٠٠)الکتریکی(متر بر ثانیه ۶٣/٠تا 

٣٣٠٠)ھیدرولیکی(متر بر ثانیه ۶٣/٠تا 

٢٠٠٠)میلیمتر(b4عرض 

٢٠٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٠٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 

سورھای الکتریکی تا ابعاد اطاق موتورخانه آسان

متر بر ثانیه ۶٣/٠سرعت 

٣٢٠٠)میلیمتر(b4عرض 

۵٣٠٠۶٠٠٠)میلیمتر(d4عمق 

٢٠٠٠)میلیمتر(h2ارتفاع 
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سورھای ھیدرولیکی-٢شکل آسان
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورھا-٣پیوست 

انتخاب ظرفیت و تعداد آسانسور یک تصمیم اساسی در طراحی ساختمان است و ھر گونه اشتباھی :مقدمه

ش رضایت مسافرین به علت زمانھای طولانی انتظار گردد و یا فضای مفید از ساختمان را  ممکن است منجر به کاھ

.به ھدر دھد که نتیجه ھر دو ضرر اقتصادی است

س طراح است و طراح شخصاً و یا توسط مشاورین، آسانسور مسئولیت تعیین ظرفیت و تعداد آسانسور با مھند

ش بینی نماید)ھای( با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوص در مبحث الکترونیک توصیه .مناسب را باید پی

ص در این زمینه استفاده شود .می شود که در محاسبات ترافیک از مشاورین متخخص

ھدف و زمینه کاربرد -١

آنچه در قسمتھای بعدی این پیوست آمده است توصیه ھایی در خصوص انتخاب آسانسور در ساختمانھای 

ISOمسکونی می باشد که بر مبنای  .تدوین گردیده است4190/6

با استفاده از این مقررات تعداد و مشخصات آسانسورھا در طراحی مقدماتی ساختمانھای مسکونی معین می 

.گردد

س دھی مطلوب مبتنی بر زمان انتظار  ثانیه در طبقه اصلی ساختمان ١٠٠و ٨٠، ٦٠سه سطح کیفی برای سروی

.تعیین و به شرح ذیل مشخص شده اند

٦٠برنامه-

٨٠برنامه-

١٠٠برنامه-

تعاریف -٢

:طبقه اصلی١-٢

اگر این دسترسی به آسانسورھا از سطوح .سطحی که معمولاً پیاده ھا از سطح خیابان به آن دسترسی دارند

.مختلف وجود داشته باشد، در این صورت پائین ترین طبقه، طبقه اصلی محسوب خواھد شد

:میانگین زمان انتظار در طبقه اصلی٢-٢

.زمان متوسط بین دو نوبت حرکت متوالی کابین آسانسور در طبقه اصلی می باشد

):یک یا چند آسانسور(ظرفیت جابجائی٢-٣
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.درصدی از جمعیت ساختمان، که آسانسور یا آسانسورھا می توانند در زمان معینی جابجا نمایند

:زمان تئوری سفر٤-٢

ش بر (زمان تئوری، مدت زمانی است که کابین آسانسور بین دورترین طبقات از ھم، در حرکت است  زمان سفر بخ

).سرعت مجاز

):ترافیک ورودی(زمان اوج ٥-٢

حدفاصلی از روز که آسانسورھا منحصر به منظور حمل افراد از طبقه اصلی به طبقات فوقانی مورد استفاده قرار 

.می گیرند

قواعد کلی -٣

ISOقواعد زیر توصیه ھایی است که در استاندارد  آمده است و مقررات اجباری مندرج در متن مقررات بر 4190/6

.توصیه ھای زیر ارجحیت دارند

:تعداد آسانسورھا و مشخصات آنھا١-٣

ش از  طبقه بوده و یا فاصله بین طبقه اصلی ٣در ساختمانھای مسکونی که تعداد طبقات آنھا از روی طبقه اصلی بی

ش بینی آسانسور توصیه می گردد٨و کف آخرین آپارتمان بیشتر از  .متر باشد پی

این ضمائم بر مبنای ضوابط .تعداد آسانسورھا و مشخصات آنھا با بکار بردن نمودارھای این پیوست تعیین می گردد

.به دقت تنظیم شده اند٣و ٢و ١مشروحه ذیل و موارد ارائه شده در جداول 

)ترافیک ورودی(اوج زمان:حدفاصلی از روز-الف

ش بینی می گرد بار مجاز آن حداقل -ب  ٠/۶٣m/sکیلوگرم و سرعت مجاز آن حداقل ٦٣٠اگر فقط یک آسانسور پی

.باشد

:در ھر گروه آسانسور-ج 

.سرعت مجاز ھر یک از آسانسورھا حداقل باید یک متر بر ثانیه باشد

.کیلوگرم باشد١٠٠٠بار مجاز حداقل یکی از آسانسورھا باید 

ترتیب استقرار آسانسورھا ٢-٣

استقرار پشت به پشت آنھا نیز چون مانع استفاده مناسب از سیستم .آسانسورھا ترجیح باید کنار ھم قرار گیرند

.کنترل خواھد بود در مجموع نامناسب است

تیپ درھا ٣-٣

نمودارھای ارائه شده در این پیوست فقط می توانند در مورد آسانسورھایی که در کابین و درھای طبقات خودکار 

.است مورد استفاده قرار گیرند

انتخاب برنامه-٤

س دھی آسانسور می باشد این زمان انتظار تأثیر .کوتاھترین زمان انتظار در طبقه اصلی بھترین کیفیت سروی

برای .مھمی روی تعداد و مشخصات آسانسورھا دارد، بنابراین انتخاب برنامه باید با مطالعه دقیقی صورت گیرد

ثانیه قابل قبول ١٠٠و حداکثر ٨٠، ٦٠انتظارساختمانھای مسکونی، نسبت به سطح کیفیت موردنظر آنھا، زمان

.می باشد

١جدول 
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٢جدول 

٣جدول 

برنامهثانیه-زمان 

٦٠٨٠١٠٠

ثانیه١٠٠ثانیه٨٠ثانیه٦٠حداکثر زمان انتظار در طبقه اصلی

ثانیه٤٠ثانیه٣٠ثانیه٣٠حداکثر زمان تئوری سفر

درصد جمعیت ساکن روی طبقه اصلی٥/٧دقیقه٥ظرفیت حمل مسافر در 

آسانسور چنانچه تعداد طبقات روی ٢حداقل 

اصلی بیشتر از طبقه

٦٧٨

٨٠/٢%٢٠فاصله بین دو طبقه متوالی به متر

٤٠٠٦٣٠١٠٠٠بار مجاز به کیلوگرم

سور ھنگام ترک طبقه  تعداد مسافرین در اطاقک آسان

)درصد با ر مجاز٨٠تقریب (اصلی 

٥٧١١

سافر  )سوار و پیاده شدن(زمان تلف شده برای ھر م

به ثانیه

٥/٣٥/٣٥/٣

١٦/١٥/٢%٦٣سرعت مجازمتر بر ثانیه

مجموع زمان تلف شده در توقف به 

ثانیه

٥/٩١٠٥/٩٥/٩
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 
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.از آن پیگرد قانونی دارد
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سورھای الکتریکی با تردد کم١-٢شکل  طرح اولیه معماری آسان

.حمل مسافر در ھتل ھا، دفاتر کوچک کار و موارد مشابه ساختمانھای مسکونی مراقبتھای پزشکی، ساختمانھای مسکونی:کاربردھا

دربھای کشویی دو لنگه اتوماتیک که از وسط باز می شوند، دربھای کشویی:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد =V:این سرعتھا عبارتند از)*: 1.00m/s, V<0.5m/s, 0.63m/s

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین
چاه

عمقابعاد

اورھد

h3

(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

عرض

b1

(mm)

عمق

d1

(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

عرض

b3

(mm)

عمق

d2

(mm)

ض عر

EW

(mm)

ارتفاع

En

(mm)

چاھک

d3

(mm)

مساحت

Ra(m
2)

عرض

b4

(mm)

عمق

d4

(mm)

ارتفاع

h2

(mm)

Kg

٥

٥/٠

٦٣/٠١١٠٠٩٥٠٢٢٠٠١٨٠٠١٦٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٤٠٠٣٩٠٠٦/٣١٨٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠
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سورھای ھیدرولیکی با تردد کم٢-٢جدول  ابعاد نصب آسان

٤٠٠٠٠/١١٥٠٠٤٠٠٠

٦٣٠٨

٥/٠

٦٣/٠

١١٠٠١٤٠٠٢٢٠٠١٨٠٠٢١٠٠٨٠٠٢٠٠٠

١٤٠٠

٤٠٠٠٦/٣١٨٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

٠٠/١١٧٠٠

٨٠٠١٠

٥/٠

٦٣/٠

١٣٥٠١٤٠٠٢٢٠٠١٩٠٠٢٣٠٠٨٠٠٢٠٠٠

١٥٠٠

٤٠٠٠٦/٣١٩٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

٠٠/١١٧٠٠

١٠٠٠١٣

٥/٠

٦٣/٠

١١٠٠٢١٠٠٢٢٠٠١٨٠٠٢٦٠٠٨٠٠٢٠٠٠

١٥٠٠

٤٠٠٠٦/٣١٨٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

٠٠/١

١٧٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١
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سافری باتردد کم٢-٢شکل  طرح اولیه معماری آسانسورھای ھیدرولیکی م

و مکانھایی که احتماـل خراب کرـدن                )مراجعهـ کنیدـ   ٢-٢و  ٢-١ھمچنین به جداول        (فقط برای حمل مسافر در ساختمانھای مسکونی         :کاربردھا

.آسانسور در اثر بی توجھی وجود دارد

.دربھای کشویی یک لنگه اتوماتیک:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد =Vدو سرعته -V=0.5m/sتک سرعته:این سرعتھا عبارتند از)*: 0.63m/s, 1.0m/s
بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین

چاه

عمقابعاد

اورھد

h3

(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

عرض

b1

(mm)

عمق

d1

(mm)

ارتفاع

ch

(mm)

عرض

b3

(mm)

عمق

d2

(mm)

ض عر

EW

(mm)

ارتفاع

En

(mm)

چاھک

d3

(mm)

مساحت

Ra(m
2)

عرض

b4

(mm)

عمق

d4

(mm)

ارتفاع

h2

(mm)

Kg

٦٣٠

٨

٥/٠

٦٣/٠

١١٠٠١٤٠٠٢٢٠٠٢٠٠٠١٦٠٠٨٠٠٢٠٠٠

١٤٠٠

٤٠٠٠١٠٢٢٠٠٣٧٠٠٢٦٠٠

٠٠/١١٧٠٠
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سکونی١-٣جدول  سانسورھای الکتریکی مسافری واحدھای م ابعاد نصب آ

ی١-٣شکل  ساختمانھای مسکون سانسورھای الکتریکی  طرح اولیه معماری آ

١٠٠٠١٣

٥/٠

٦٣/٠

١١٠٠٢١٠٠٢٢٠٠١٨٠٠٢٦٠٠٨٠٠٢٠٠٠

١٥٠٠

٤٠٠٠٦/٣١٨٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

٠٠/١

١٧٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢
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یدابعاد نصب آسانسورھای الکتریکی مسافری با تردد مور٢-٣جدول 

و مکانھایی که احتمال خراب کردن آسانسور در اثرـ                 )مراجعه کنید ٢-٢و  ٢-١ھمچنین به جداول    (حمل مسافر در ساختمانھای مسکونی           :کاربردھا
.بی توجھی وجود دارد

.دربھای کشویی یک لنگه اتوماتیک:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد =Vسرعت متغیر -V=0.5m/sدو سرعته:این سرعتھا عبارتند از)*: 0.63m/s

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین

چاه

عمقابعاد

اورھد

h3

(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

عرض

b1

(mm)

عمق

d1

(mm)

ارتفاع

ch

(mm)

ض عر

b3

(mm)

عمق

d2

(mm)

ض عر

EW

(mm)

ارتفاع

En

(mm)

چاھک

d3

(mm)

مساحت

Ra(m
2)

عرض

b4

(mm)

عمق

d4

(mm)

ارتفاع

h2

(mm)

Kg

٤٠٠

)***)

٥

٥/٠

٦٣/٠

٩٠٠١٢٥٠٢٢٠٠١٦٠٠١٧٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٤٠٠٣٩٠٠٥/٧٢٢٠٠٣٢٠٠٢٣٠٠

٦٣٠٥/٠

٦٣/٠

١١٠٠١٤٠٠٢٢٠٠١٦٠٠٢١٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٤٠٠٤٠٠٠١٥٢٥٠٠٣٧٠٠٢٦٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢

.ابعاد کابین این آسانسور قابلیت حمل چرخ معلولین را فراھم می کند اما امکان چرخاندن آن در کابین وجود ندارد)***(
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سافری با تردد موردی-٢-٣شکل  سورھای الکتریکی م طرح اولیه معماری آسان

.طبقه و آسایشگاھھای کوچک٤حمل مسافر در ھتلھا، دفاتر خصوصی ساختمانھای حداکثر :کاربردھا

.دربھای کشویی دو لنگه اتوماتیک که به یک سمت باز می شوند:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد =Vدو سرعته-١:این سرعتھا عبارتند از)*: 0.63m/s

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین
چاه

عمقابعاد

اورھد

h3

(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

ض عر

b1

(mm)

عمق

d1

(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

ض عر

b3

(mm)

عمق

d2

(mm)

ض عر

EW

(mm)

ارتفاع

En

(mm)

چاھک

d3

(mm)

مساحت

Ra(m
2)

عرض

b4

(mm)

عمق

d4

(mm)

ارتفاع

h2

(mm)
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ابعاد نصب آسانسورھای ھیدرولیکی مسافری با تردد موردی ٣-٣جدول 

Kg

٤٠٠

)***)
٥

٦٣/٠٩٠٠١٢٥٠٢٢٠٠١٦٠٠١٧٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٤٠٠٣٩٠٠٢/٣١٦٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

٦٣٠٨٦٣/٠١١٠٠١٤٠٠٢٢٠٠١٦٠٠٢١٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٤٠٠٤٠٠٠٢/٣١٦٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢

.ابعاد کابین این آسانسور قابلیت حمل چرخ معلولین را فراھم می کند اما امکان چرخاندن آن در کابین وجود ندارد)***(
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سورھای ھیدرولیکی مسافری باتردد موردی٣-٣شکل  طرح اولیه معماری آسان

ابعاد نصب آسانسورھای الکتریکی مسافری با کاربرد عمومی ٤جدول 

.حمل مسافر در بانکھا، ساختمانھای اداری، ھتل ھا و غیره:کاربردھا

.دربھای کشویی دو لنگه اتوماتیک که از وسط باز می شوند:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد =Vودو سرعته:این سرعتھا عبارتند از)*: 0.63ms, 1.0m/s سرعت متغیرV= 0.63m/s

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین
چاه

عمقابعاد

اورھد

h3

(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

ض عر

b1

(mm)

عمق

d1

(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

عرض

b3

(mm)

عمق

d2

(mm)

ض عر

EW

(mm)

ارتفاع

En

(mm)

چاھک

d3

(mm)

مساحت

Ra(m
2)

عرض

b4

(mm)

عمق

d4

(mm)

ارتفاع

h2

(mm)

Kg

٦٣٠

٨

٠٠/١

١١٠٠١٤٠٠٢٢٠٠١٨٠٠٢١٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٧٠٠٤٠٠٠١٥٢٥٠٠٣٧٠٠٢٦٠٠

٦٠/١

٦٣٠١٠

٠٠/١

١٣٥٠١٤٠٠٢٢٠٠١٩٠٠٢٣٠٠٨٠٠٢٠٠٠١٧٠٠

٤٠٠٠

١٥٢٥٠٠٣٧٠٠٢٦٠٠

٦٠/١٤٢٠٠

١٠٠٠١٢

٠٠/١

١٦٠٠١٤٠٠٢٣٠٠٢٤٠٠٢٣٠٠١١٠٠٢١٠٠١٨٠٠٤٢٠٠٢٠٣٢٠٠٤٩٠٠٢٧٠٠

٦٠/١

١٢٥٠١٦

٠٠/١

١٩٥٠١٤٠٠٢٣٠٠٢٦٠٠٢٣٠٠١١٠٠٢١٠٠١٩٠٠٤٤٠٠٢٢٣٢٠٠٤٩٠٠٢٧٠٠
٦٠/١

١٦٠٠٢١

٠٠/١

١٩٥٠١٧٥٠٢٣٠٠٢٦٠٠٢٦٠٠١١٠٠٢١٠٠١٩٠٠٤٤٠٠٢٥٣٢٠٠٥٥٠٠٢٨٠٠

٦٠/١

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢
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سورھای الکتریکی-۴شکل مسافری باکاربرد عمومیطرح اولیه معماری آسان

ش از :کاربردھا .متر است٣٠حمل مسافر در بانکھا، ساختمانھای اداری، ھتل ھا و غیره که جابجایی آسانسور معمولا بی

.دربھای کشویی دو لنگه اتوماتیک که از وسط باز می شوند:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد m/sسرعت متغیر بدون جعبهـ دندـه   -١:این سرعتھا عبارتند از)*: در موـرد سرـعتھای باـلا باـ ساـزنده       V=٥٠/٢و 50/3
.مشورت کنید

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

عمقابعادابعاد چاهحداقلابعاد داخلی کا بین

اورھد

h3

(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

عرض

b1

(mm)

عمق

d1

(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

عرض

b3

(mm)

عمق

d2

(mm)

ض عر

EW

(mm)

ارتفاع

En

(mm)

چاھک

d3

(mm)

مساحت

Ra(m
2)

ض عر

b4

(mm)

عمق

d4

(mm)

Kg٥/٢٢٨٠٠٩٤٠٠
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سافری با تردد زیاد ٥جدول  سانسورھای الکتریکی م ابعاد نصب آ

١٠٠٠

١٣٥/٣١٦٠٠١٤٠٠٢٣٠٠٢٤٠٠٢٣٠٠١١٠٠٢١٠٠٣٤٠٠١٠٤٠٠٢٠٣٢٠٠٤٩٠٠

١٢٥٠١٦

٥/٢

١٩٥٠١٤٠٠٢٣٠٠٢٦٠٠٢٣٠٠١١٠٠٢١٠٠

٢٨٠٠٩٥٠٠

٢٢٣٢٠٠٤٩٠٠

٥/٣١٠٤٠٠

٣٤٠٠

١٦٠٠٢١

٥/٢

١٩٥٠١٧٥٠٢٣٠٠٢٦٠٠٢٦٠٠١١٠٠٢١٠٠

٢٨٠٠٩٧٠٠

٢٥٣٢٠٠٥٥٠٠

٥/٣١٠٦٠٠

٣٤٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢
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سافری باتردد زیاد-۵شکل  سانسور ھای الکتریکی م طرح اولیه معماری آ

.حمل تختخواب و مسافر در بیمارستانھا، آسایشگاھھا، منازل مسکونی و مؤسسات مشابه:کاربردھا

.دربھای کشویی دو لنگه که به یک سمت باز می شوند:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد V=0/5دو سرعته :این سرعتھا عبارتند از)*: m/s, 0/63m/s_ سرعت متغیرV= 1.00m/s, 1.60m/s_سرعت متغیر بدون جعبه

Vدنده  = 2.50m/s

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین
چاه

ارتفاع عمقابعاد
سقف 
چاه 
sh

(mm)
اورھد

h3(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

ض عر

b1(mm)

عمق

d1(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

ض عر

b3(mm)

عمق

d2(mm)

ض عر

EW(mm)

ارتفاع

En(mm)

چاھک

d3(mm)

مساحت

Ra(m
2)

ض عر

b4(mm)

عمق

d4(mm)

ارتفاع

h2(mm)
٥/٠١٧٠٠
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ی حمل تختخواب و مسافر ٦جدول  سورھای الکتریک ابعاد نصب آسان

Kg

١٦٠٠

٢١

٦٣/٠

٠٠/١

٢٥٣٢٠٠٥٥٠٠--١٤٠٠٢٤٠٠٢٣٠٠٢٤٠٠٣٠٠٠١٣٠٠٢١٠٠٢٦٠٠

٢٨٠٠

١٩٠٠

--
٦٠/١

٣٢٠٠
٥٠/٢

١٨٠٠٢٤

٥/٠

٦٣/٠

٠٠/١

١٦٠٠٢٤٠٠٢٣٠٠٢٤٠٠٣٠٠٠١٣٠٠٢١٠٠

١٧٠٠٤٦٠٠

--

٢٧٣٢٠٠٥٨٠٠

٢٩٠٠

١٩٠٠

٦٠/١٣٢٠٠٩٧٠٠
-- ٥٠/٢

٢٠٠٠٢٦

٥/٠

٦٣/٠

٠٠/١

١٥٠٠٢٧٠٠٢٣٠٠٢٤٠٠٣٣٠٠١٣٠٠٢١٠٠

١٧٠٠٤٦٠٠

--

٢٧٣٢٠٠٥٨٠٠

٢٩٠٠

١٩٠٠
--

٦٠/١٣٢٠٠٩٧٠٠
٥٠/٢

٢٥٠٠٣٣

٥/٠

٦٣/٠

١٨٠٠٢٧٠٠٢٣٠٠٢٧٠٠٣٣٠٠١٣٠٠٢١٠٠

١٨٠٠

٢٩٣٥٠٠٥٨٠٠٢٩٠٠--٤٦٠٠

١٩٠٠
٠٠/١٢١٠٠

٦٠/١
.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١
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طرح اولیه معماری آسانسورھای الکتریکی حمل تخت بیمار ومسافر-۶شکل 

حمـلـ باــر و مساــفر در کارخانهــ ھاــ، مجتمعــ ھاــی          :کاربردھاــ
صنعتی، انبارھا و غیره

.دربھای آکاردئونی در پاگرد و کابین:ورودی ھا

(سرعتھای استاندارد :این سرعتھا عبارتند از)١:

kgبار نامی  (Q)٥٠٠١٠٠٠١٥٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠

رــعته    m/sتـــک سـ
(V)

٥٠/٠٢٥/٠٢٥/٠٢٥/٠--

m/sدو سرعته  (V)

٥٠/٠

٦٣/٠

٠٠/١

٥٠/٠

٦٣/٠

٠٠/١

٥٠/٠

٦٣/٠

٠٠/١

٥٠/٠

٦٣/٠

--

٢٥/٠

٥٠/٠

٦٣/٠
m/sسرــعت متغیــر  

(V)
----٠٠/١٠٠/١٦٣/٠

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین
چاه

عمقابعاد

اورھد

h3(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

عرض

b1(mm)

عمق

d1(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

ض عر

b3(mm)

عمق

d2(mm)

ض عر

EW(mm)

ارتفاع

En(mm)

چاھک

d3(mm)

مساحت

Ra(m
2)

ض عر

b4(mm)

عمق

d4(mm)

ارتفاع

h2
(mm)

Kg

٥٠٠٦

٥/٠

١١٠٠١٢٠٠٢٠٠١٨٠٠١٥٠٠١١٠٠٢٠٠٠

١٤٠٠

٣٨٠٠٩٢٠٠٠٣٨٠٠٢٤٠٠ ٦٣/٠
٠٠/١١٥٠٠

١٠٠٠

١٣٢٥/٠
٥٠/٠
٦٣/٠
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سورھای الکتریکی باری با کاربرد عمومی ٧جدول  ابعاد نصب آسان

سورھای الکتریکی باری با کاربری عمومی-٧شکل  طرح اولیه معماری آسان

٠٠/١١٤٠٠١٨٠٠٢٠٠٠٢١٠٠٢١٠٠١٤٠٠٢٠٠٠١٥٠٠٣٨٠٠١٠٢١٠٠٤٣٠٠٢٤٠٠

١٥٠٠٢٠

٢٥/٠

١٧٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠٢٥٠٠٢٣٠٠١٧٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠٤٠٠

١٤٢٩٠٠٥٠٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠٤١٠٠
٦٣/٠

٠٠/١١٨٠٠

٤٢٠٠

٢٠٠٠٢٦

٢٥/٠

١٧٠٠٢٥٠٠٢٣٠٠٢٥٠٠٢٨٠٠١٧٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠٤١٠٠

١٦٢٥٠٠٥١٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠
١٧٠٠٤٣٠٠

٦٣/٠

٠٠/١
١٨٠٠٤٥٠٠

٢٠٠٠٢٦

٢٥/٠

٢٠٠٠٢١٠٠٢٣٠٠٢٨٠٠٢٤٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠٤١٠٠

١٧٢٨٠٠٤٧٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠٤٣٠٠

٦٣/٠

٠٠/١

١٨٠٠٤٥٠٠

٢٠٠٠٤٠

٢٥/٠

٢٠٠٠٣٠٠٠٢٣٠٠٣٠٠٠٣٣٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠٤٢٠٠

٢٣٣٠٠٠٥٦٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠٤٤٠٠

٦٣/٠١٨٠٠٤٥٠٠

٣٠٠٠٤٠

٢٥/٠

٢٣٠٠٣٥٠٠٢٧٠٠٢٥٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠٤٢٠٠

٢٤٣٥٠٠٥٠٠٠٢٩٠٠

٥/٠

٢٥٠٠٢٤٠٠

١٧٠٠٤٤٠٠

٦٣/٠١٨٠٠٤٥٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

.شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخص شده باشند-١
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ی باری با شرایط کار مدارم٨جدول  سورھای الکتریک ابعادنصب آسان

لـ باــر و مساــفر در کارخانهــ ھاــ، مجتمعــ ھاــی           :کاربردھاــ حمـ
صنعتی، انبارھا و غیره

ک در پاـگرد و دربھاـی                :ورودی ھا  دربھای دو تکه عموـدی اتوماتیـ
.کشویی درکابین

(سرعتھای استاندارد :این سرعتھا عبارتند از)١:

kgبار نامی  (Q)١٥٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

رــعته    m/sتـــک سـ
(V)

٥٠/٠٢٥/٠------

m/sدو سرعته  (V)

٥٠/٠

٦٣/٠

٠٠/١

٢٥/٠

٦٣/٠

٢٥/٠

٥٠/٠

٦٣/٠

٢٥/٠

٥٠/٠٢٥/٠

m/sسرــعت متغیــر  
(V)

٠٠/١٠٠/١٦٣/٠

٠٠/١

٥٠/٠

٦٣/٠

٥٠/٠

٦٣/٠

بار

نامی

Q

حداکثر

تعداد

مسافر

سرعت

Vنامی

M/s

ابعاد حداقلابعاد داخلی کا بین
عمقابعادچاه

اورھد

h3(mm)

)**(حداقل ابعاد موتورخانه 

ض عر

b1(mm)

عمق

d1(mm)

ارتفاع

ch
(mm)

عرض

b3(mm)

عمق

d2(mm)

ض عر

EW(mm)

ارتفاع

En(mm)

چاھک

d3(mm)

مساحت

Ra(m
2)

عرض

b4(mm)

عمق

d4(mm)

ارتفاع

h2(mm)

Mm

١٥٠٠

٢٠

٢٥/٠

١٧٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠٢٦٠٠٢٢٠٠١٧٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠

٤٨٠٠١٦٢٦٠٠٤٨٠٠٢٧٠٠

٥٠/٠١٧٠٠
٦٣/٠

٠٠/١١٨٠٠

٢٠٠٠٢٦

٢٥/٠

١٧٠٠٢٥٠٠٢٣٠٠٢٦٠٠٢٩٠٠١٧٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠

٤٨٠٠١٨٢٦٠٠٥٤٠٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠
٦٣/٠

٠٠/١

١٧٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠٢٦

٢٥/٠

٢٠٠٠٢١٠٠٢٣٠٠٢٩٠٠٢٥٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠

٤٨٠٠١٩٢٩٠٠٥٠٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠
٦٣/٠

٠٠/١١٨٠٠

٣٠٠٠٤٠

٢٥/٠

٢٠٠٠٤٠٠٠٢٣٠٠٣٠٠٠٣٤٠٠٢٠٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠

٤٨٠٠٢٦٣٥٠٠٥٩٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠
٦٣/٠

٠٠/١١٨٠٠

٣٠٠٠٤٠

٢٥/٠

٢٥٠٠٢٤٠٠٢٣٠٠٣٥٠٠٢٨٠٠٢٥٠٠٢٣٠٠

١٥٠٠

٤٨٠٠٢٦٣٥٠٠٥٣٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠
٦٣/٠

٠٠/١١٨٠٠

٤٠٠٠

٥٣

٢٥/٠

٢٥٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠٣٥٠٠٢٢٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠

١٥٠٠

٥٢٠٠٤٠٤٠٠٠٦٢٠٠٢٩٠٠

٥٠/٠١٧٠٠

٦٣/٠١٨٠٠

٥٠٠٠٦٦

٢٥/٠

٢٥٠٠٣٦٠٠٢٥٠٠٣٦٠٠٤٠٠٠٢٥٠٠٢٥٠٠

١٥٠٠

٥٢٠٠٤٦٤٠٠٠٦٨٠٠٢٩٠٠

٥٠/١١٧٠٠

٦٣/٠١٨٠٠

.ابعاد این جدول را می توان در سرعتھای نامی پایینتر نیز بکار برد)*(

:را چنان انتخاب کنید کهd4و b4ابعاد )**(

ص شده باشند-١ .شودRaحاصلضرب آنھا مساحتی برابر یا بزرگتر از مقدار -٢.برابر با بزرگتر از مقادیر مشخ

Page 16 of نقشھ ھا و اطلاعات تکمیلی-پیوست چھار 18

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 15\Data\peyvast-4.html

www.KAJ.persianblog.ir      www.CIVIL91.persianblog.ir       www.GHAFASEH.persianblog.ir



ی باری سنگین -٨شکل  سورھای الکتریک طرح اولیه معماری آسان

ش ۵/١٠)محور(پارکینگ که به آسانسورنیاز ندارد-تجاری -اداری -حداکثر ارتفاع یامسیر اصلی حرکت در ساختمانھای مسکونی  متر تعیین شده است وبی
ازاین اندازه نصب آسانسور اجباری است 

:توضیحات

دسترسی به تاسیسات درطبقه بام ویادرزیرزمین مسیرحرکت اصلی نخواھد بود-١

ص به دلایل فنی حداکثر یک طبقه در مرتفع ترین قسمت ساختمان ویک طبقه درپائین ترین -٢ درصورتی که ساختمان دارای آسانسورباشد درموارد خا
.قسمت ساختمان می تواند به آسانسوردسترسی نداشته باشد

تعیین حداکثر ارتفاع -٩شکل 
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